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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. Razem
1 Budowa studni gt ebinowej nr 1 w miejscowo $ci Prazuchy Nowe
1|KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni gtebinowej w pokfadzie kat.lll-1V $r.nominal.|m
d.1/0602-07 301-400 mm + roboty przygotowawcze
analogia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
2|KNR 2-01  |Rura nadfiltrowa PVC SBF- KP DN 250, fi zew.280 mm m
d.1/0604-05
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-01  |Filtr siatkowy na rurze PVC SBF-KP DN 250, fi zew. 280 mm, siatka stylo- |m
d.1/0604-05 nowa nr 14
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 2-01  |Rura podfiltrowa PVC SBF- KP DN 250, fi zew. 280 mm m
d.1/0604-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 2-01  |Denko PVC szt
d.1/0604-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-01  |Prowadniki szt
d.1/0604-05
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
7|KNR 2-01  |Obsypka t
d.1/0606-03
4 t 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-01 |lowanie otworéw wierconych studni - $r.nominal. 301-400 mm - compakto- |t
d.1/0606-03 nit
1,3 t 1,300
RAZEM 1,300
9/KNR 2-28 |Zamkniecie studzienne szt.
d.1/0102-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-01  |Pompowanie prébne oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.1/0605-01
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
11/KNR 2-18 |Dezynfekcja otworu kpl.
d.1/0803-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-01  |Pompowanie prébne pomiarowe przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.1/0605-01
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
13 Analiza wody: fizykochemiczna i bakteriologiczna szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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