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I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogdlne

Zleceniodawca i Wtasciciel:
Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Plac Sw. Jézefa 5
62 — 800 Kalisz

Uzytkownik:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw"
Orli Staw 2

62 — 834 Cekow

Arkusz mapy i wspoftrzedne geograficzne otworu:
Arkusz mapy w skali 1: 50 000, M — 34 — 1 — B (MALANOW)
Wspdtrzedne geograficzne projektowanego otworu:
9-51°54'41"N A - 18°19'34"E

Lokalizacja administracyjna otworu:

miejscowos¢: Prazuchy Nowe, nr ewidencyjny dziatki 156/1, obreb 0013 Prazuchy Nowe,
jednostka ewidencyjna 300703_2 Cekdw-Kolonia, gmina Cekdw-Kolonia, powiat: kaliski,

wojewodztwo: wielkopolskie

Lokalizacja ogbélna — zat. nr 1.

Zapotrzebowanie na wode:
Qner=0,17 m3h, Qnmax=7,0 m*/h, Qroczne = 1500,0 m>/rok

Przeznaczenie wody:
Cele gospodarcze oraz przeciwpozarowe Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadow

Komunalnych ,Orli Staw" (dalej ,Zaktad”) w Prazuchach Nowych.

Cel i zakres opracowania:

Zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu hydrogeologicznego (studni
podstawowej nr 1) i ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia wdd podziemnych
z utworow czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci Prazuchy Nowe dziatka
nr 156/1 dla zaopatrzenia w wode Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
,Orli Staw" w Prazuchach Nowych. Woda bedzie wykorzystywana gtéwnie do celow
gospodarczych oraz napetiania zbiornika przeciwpozarowego. Obecnie woda do

celow gospodarczych — podlewania roslin znajdujgcych sie na terenie Zaktadu,
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prac porzadkowych oraz napetniania zbiornika przeciwpozarowego jest pobierana z
wodociggu komunalnego, woda ta jest uzdatniona. Taki sposob nawadniania jest
nieracjonalny (uzywa sie uzdatnionej wody) oraz nieekonomiczny (wykorzystanie wody

uzdatnionej podnosi koszty funkcjonowania zaktadu).

W zaistniatej sytuacji jedynym logicznym rozwigzaniem pozostaje wykonanie wiasnego
ujecia wody podziemnej. Do celéw bytowo — socjalnych nadal uzywana bedzie woda z

wodociggu komunalnego.
2.Lokalizacja projektowanych prac geologicznych

Administracyjng lokalizacje projektowanych prac podano w pkt. 1, szczegGtowe
usytuowanie przedstawia zat. nr 3. Lokalizacja spetnia wymogi bezpiecznego
prowadzenia robot wiertniczych i mozliwosci wyznaczenia terenu ochrony
bezposredniej ujecia. Projektowane roboty geologiczne bedg przeprowadzone w

miejscowosci Prazuchy Nowe, na dziatce oznaczonej nr 156/1 — zat. nr 7.

Dziatka nr 156/1, na ktorej zlokalizowane zostanie ujecie wody posiada
powierzchnie 11,01 ha i sg to tereny przemystowe (Ba). Dziatka nr 156/1 jest
wilasnoécig Zwigzku Komunalnego Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina", Plac Sw. Jézefa
5, 62 — 800 Kalisz (KW nr 50220) — zat. nr 7.

W miejscu prowadzenia robdt nie znajduje sie pod powierzchnig ziemi Zzadna
infrastruktura tj: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa i
kanalizacyjna, ktéra mogtaby utrudni¢ prowadzenie prac wiertniczych. Obszar, na ktérym

prowadzone bedg roboty wiertnicze stanowi obecnie teren zielony Zaktadu — zat. nr 3.

3.Zapotrzebowanie projektowanego obiektu na wode

Zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie zgtaszanych potrzeb

Inwestora. Ujecie bedzie pracowato w sposob ciggly przez caty rok.

Przewidywana ilos¢ zuzycia wody do celow gospodarczych i p.poz.:
Qnsr=0,17 m/h
Qhmax=7,0mh
Quob. =4,1 m*/dobe
Qroczne. = 1500,0 m>/rok
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4. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, (Dz. U. z 2015
r. poz. 196),

e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz.469),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (tekst jednolity
Dz. U. 22013 r. poz. 1232 z péz. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.
U. 22014 r. poz. 596),

e Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z péz. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. — w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z péz.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi, (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z p6z. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektdow robot geologicznych, w tym
robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznych, (Dz. U. Nr 282, poz.
1657),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce

prac geologicznych, (Dz. U. Nr 153, poz. 1781),
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5. Spis wykorzystanych materiatow

1. Kondracki J., 2000 — Geografia Polski — mezoregiony fizyczno — geograficzne,
PWN Warszawa,

2. Krygowski B., 1961 — Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. | —
Geomorfologia, PTPN Poznan,

3. Malinowski J. [red], 1991 - Budowa geologiczna Polski — tom VI
hydrogeologia, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa,

4. Z. Kaczorowski, 2002 r. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali1: 50 000 —
arkusz Kotwasice, PIG Warszawa,

5. Z. Kaczorowski, 2002 r. — Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w
skali1: 50 000 — arkusz Kotwasice, PIG Warszawa,

6. M. Pikuta, J. Kochanowska, 2005 r. — Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali
1: 50 000 — arkusz Kotwasice, PIG Warszawa,

7. M. Pikuta, J. Kochanowska, A. Dusza, A. Pasieczna, S. Wotkowicz, |I.
Bojakowska, 2005 r. — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali
1: 50 000 — arkusz Kotwasice, PIG Warszawa,

8. J. Pruszkowski, M. Pruszkowska, 2000 r. — Dokumentacja geologiczno —
inzynierska i hydrogeologiczna Zaktad Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych Prazuchy Nowe, Coneco Sp. z 0.0. Rumia,

9. Z. Olejnik, M. Fliger-Szymanska, |. Kryszczynska, 2012 r. — Dokumentacja
hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w podtozu
projektowanej kwatery rozbudowywanego sktadowiska odpadoéw w Prazuchach
Nowych wraz z projektem robot geologicznych na wykonanie piezometrow,
Hydroconsult Sp. z 0.0. Poznan,

10.J. Sowa, J. Kierakowicz, J. Kalmuk, 2014 r. — Dokumentacja geologiczna
powykonawcza dla instalacji trzech piezometrow P5, P6, P7, otworu
badawczego ObCr2 sieci monitoringu lokalnego oraz likwidacji piezometru P1
dla projektowanej kwatery Il sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Zakfadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”, proGeo Sp. z o.o0.
Wroctaw,

11.Informacje uzyskane od Inwestora.
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6. Charakterystyka archiwalnych prac geologicznych

Projekt wykonano z wykorzystaniem i uwzglednieniem najblizej potozonych
istniejgcych otwordw hydrogeologicznych, ktore pozwolity scharakteryzowac geologie
I hydrogeologie czwartorzedu.

Nr 1 —W 2000 r. na terenie sktadowiska wykonano 4 piezometry — P1, P2, P3 i
P4 do monitoringu wod podziemnych. Wiercenia wykonano do gtebokosci:

Piezometr P1 — 14,7 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,3 — 13,4 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski drobnoziarniste w spggu pospotki. Swobodne zwierciadto
wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,4 m p.p.t.

Piezometr P2 — 17,0 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,0 — 15,7 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski drobnoziarniste w spagu piaski Srednioziarniste, zwiry i
pospotki. Swobodne zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 3,2 m p.p.t.
Piezometr P3 — 10,5 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,2 — 9,4 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski drobnoziarniste w spagu pospoétki przewarstwione gling i
kamieniami. Swobodne zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 2,9 m p.p.t.
Piezometr P4 — 11,7 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,1 — 9,7 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski drobnoziarniste w spgagu z kamieniami. Swobodne
zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 6,2 m p.p.t.

Nr 2 — W 2012 r. na terenie sktadowiska wykonano 4 otwory badawcze — OBI,
OBII, OBIll i OBIV do monitoringu wod podziemnych. Wiercenia wykonano do
gtebokosci:

OBI - 11,5 m p.p.t., przelot gruntowej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle
2,16 -10,4 m p.p.t.

OBIl - 11,0 m p.p.t., przelot gruntowej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle
2,69 -10,6 m p.p.t.

OBIIl = 9,0 m p.p.t., przelot gruntowej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle
2,27 -6,3mp.p.t.

OBIV - 12,0 m p.p.t., przelot gruntowej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle
2,7-109mp.p.t.

Warstwa wodonosna wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobno i srednioziarnistych.
Wspotczynnik filtracji wg. badan granulometrycznych wynosi k = 0,34 m/h dla piaskow
drobnoziarnistych do k = 0,94 m/h dla piaskéw Srednioziarnistych, srednio k = 0,71

m/h. Przewodno$¢ mozna przyjac jako T = 5,0 m?/h.

UA.271.1.5.2016 Strona 55



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — IV Cze$¢ — Projekt robot geologicznych
Budowa studni gtebinowej nr 1 na ujeciu w miejscowosci Prazuchy Nowe dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”

Nr 3 — W 2014 r. na terenie sktadowiska wykonano 3 piezometry — P5, P6, P7 i
otwor obserwacyjny OBCr2 do monitoringu wéd podziemnych. Wiercenia wykonano
do gtebokosci:

Piezometr P5 — 6,0 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,5 — 6,0 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski srednioziarniste. Swobodne zwierciadto wody stabilizowato
sie na gtebokosci 2,1 m p.p.t.

Piezometr P6 — 6,0 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,5 — 6,0 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski Srednioziarniste. Swobodne zwierciadto wody stabilizowato
sie na gtebokosci 2,53 m p.p.t.

Piezometr P7 — 8,0 m p.p.t., w otworze w przedziale 0,5 — 8,0 m p.p.t. nawiercono
utwory klastyczne piaski srednioziarniste. Swobodne zwierciadto wody stabilizowato
sie na gtebokosci 3,42 m p.p.t.

Otwor obserwacyjny OBCr2 wykonano do gtebokosci 102,0 m p.p.t. w celu ujecia do
obserwacji kredowego pietra wodonosnego. Swobodne zwierciadto poziomu
gruntowego nawiercono na gtebokosci 2,5 m p.p.t

Subartezyjskie zwierciadto poziomu kredowego nawiercono na gtebokosci 70,0 m
p.p.t., a stabilizowato sie na gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Potozenie otwordw archiwalnych przedstawia zat. nr 3.

7. Morfologia i hydrografia

Teren projektowanego otworu hydrogeologicznego w miejscowosci Prazuchy
Nowe wedtug podziatu fizycznogeograficznego (J. Kondracki 2000), potozony jest w
obrebie makroregionu Nizina Potudniowowielkopolska, w mezoregionie Wysoczyzna
Turecka w subregionie Kotlina Malanowska.

Omawiany obszar charakteryzuje sie bardzo urozmaicona i skomplikowana
rzezbg pochodzgca z ostatnich zlodowacen. Charakterystycznymi formami sg wydmy,
waty i garby oraz rozlegte i podmokte obnizenia powstate po wytopieniu sie bryt
martwego lodu. Deniwelacje terenu miedzy kulminacjami wydm a terenem
sktadowiska wynoszg 20 m. Rzedne terenu w granicach 128 — 133 m n.p.m.

Gtéwng osig hydrograficzng omawianego terenu jest rzeka Prosna z jej
doptywami nalezgca do zlewni rzeki Warty. Poza rzekg Zabiankg (doptyw Swedrni)
przeptywajgcg 1,6 km na wschdéd od projektowanego ujecia, omawiany teren

charakteryzuje sie podmoktosciami i obszarami bezodptywowymi.
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7.1. Pofozenie otworu wzgledem obszaréw chronionych

Projektowany otwor hydrogeologiczny w miejscowosci Prazuchy Nowe, dziatka
nr 156/1 znajduje sie poza terenem wystepowania form ochrony przyrody utworzonych
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
poz. 627 z poz. zm.) oraz obszarow Natura 2000 — zat. nr 4.

W zwigzku z powyzszym projektowane roboty geologiczne nie bedg miaty
wptywu na formy ochrony przyrody utworzone na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6z. zm.).

Najblizej potozone obszary chronione to:

e Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swedrni koto Kalisza — 8,3 km na
potudniowy — zachod,

e obszar Natura 2000 Dolina Swedrni PLH300034 — 9,82 km na potudniowy —
zachadd,

e obszar Natura 2000 Lipickie Mokradta PLH100025 oraz Zespét Przyrodniczo —

Krajobrazowy Lipickie Btota — 11,8 km na potudniowy — wschdd,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Uniejowski — 14,2 km na potudniowy —

wschod.

8. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna w rejonie projektowanego otworu w miejSCOWOSCi
Prazuchy Nowe zostata scharakteryzowana na podstawie archiwalnych wiercen,
gtéwnie hydrogeologicznych i badawczych. Poniewaz zakres niniejszego opracowania
obejmuje ujecie wod z osaddw czwartorzedowych — plejstocenskich, opis budowy
geologicznej ograniczono do utworéw neogenu i czwartorzedu jako wystepujgcych

bezposrednio w profilu.

8.1. Utwory mezozoiczne

Na ZUOK ,Orli Staw” utwory gornej kredy reprezentowane sg przez wapienie i
margle szare kredy gornej. W otworze OBCr2 utwory kredy gornej zostaty nawiercone
na gtebokosci 67,5 m p.p.t. W obrebie utworow gornej kredy wystepuje szereg
uskokéw pochodzgcych zaréwno z neogenu jak i czwartorzedu zaburzajgcych

przebieg granicy gorna kreda — neogen. Profil otworu jest nastepujgcy:
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PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY OTWORU OBCr2 w PRAZUCHACH NOWYCH
GLEBOKOSC WYKSZTALCENIE WIEK
(m p.p.t.)
0,0-0,5 gleba holocen
056-24 piasek srednioziarnisty, ciemnozoity
24-45 piasek drobnoziarnisty, ciemnozotty
45-155 piasek drobnoziarnisty, szary Q
15,5-28,0 glina zwatowa, brgzowoszara
28,0 -29,0 glina piaszczysta ze zwirem i kamieniami szara plejstocen
29,0-31,5 piasek srednioziarnisty, szary
31,5-34,5 glina szara
34,5-35,0 piasek $rednioziarnisty, szary
35,0-36,3 piasek srednioziarnisty z kamieniami przewarstwiony gling
szarg
36,3—41,0 glina szara
41,0-53,0 it niebieskoszary Ng : mio-
53,0 — 58,0 piasek $rednioziarnisty szary przewarstwiony weglem pliocen
brunatnym
58,0 - 67,5 mutek szary
67,5-80,0 wapien bardzo spekany Cr kreda
80,0 — 102,0 wapieh szary mato spekany
8.2. Neogen

Neogen reprezentujg utwory pliocenu i miocenu dolnego i sSrodkowego. Miocen
wyksztatcony jest w postaci utworéw piaszczystych i buroweglowych, ktére w dolnej
czesci przechodzg w mutki. Pliocen to osady ilaste. Osady te zalegajg bezposrednio
na zalegajg bezposrednio na zaburzonym tektonicznie podtozu gérnokredowym i nie
tworzg ciggtego horyzontu. Migzszos¢ utworéw neogenskich waha sie w granicach od
10 — 80 m osiggajgc w rejonie sktadowiska 65 m. Strop osadéw neogenskich wystepuje

na rzednej 80 m n.p.m.

8.3. Czwartorzed
Na podstawie archiwalnych danych zawartych w dokumentacjach

geologicznych [8, 9, 10] utwory czwartorzedowe reprezentujg osady glacjalne
plejstocenu zwigzane z dwoma cyklami zlodowacen: srodkowopolskim i
potnocnopolskim. Utwory te wyksztatcone sg w postaci glin zwatowych rozdzielonych
osadami fluwioglacjalnymi, ktore stanowig piaski roznej granulacji. Migzszo$¢ utwordéw
czwartorzedowych jest zmienna, zalezna od morfologii podtoza podczwartorzedowego
I wspoétczesnej powierzchni terenu i wynosi od 20 — 60 m, na terenie sktadowiska 40
m. Na terenie sktadowiska bezposrednio pod warstwg piaszczystej gleby wystepuja
piaski fluwioglacjalne — piaski drobno i srednioziarniste w spagu ze zwirem i pospotki,
ktére zalegajg do gtebokosci 15,5 m p.p.t. Ponizej zalega warstwa glin zwatowych
potnocnopolskich i sSrodkowopolskich, ktére wystepujg do gtebokosci 41,0 m p.p.t. W
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obrebie glin srodkowopolskich nawiercono utwory klastyczne zwiry i kamienie oraz
piaski srednioziarniste.

Szczegotowyg charakterystyke zalegania poszczegolnych warstw, ich migzszosc
i rozprzestrzenienie w rejonie miejscowosci Prazuchy Nowe, ilustruje przekrdj
hydrogeologiczny (zat. nr 5). Przewidywany profil geologiczny wiercenia przedstawia

zatl. nr 6.

9. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z mapg hydrogeologiczng Polski 1 : 50 000 — arkusz Kotwasice (Z.
Kaczorowski 2002 r.), projektowane ujecie w miejscowosci Prazuchy Nowe znajduje
sie na terenie jednostki hydrogeologicznej 5abQ-Crsl, jednostke te stanowig potaczone
poziomy czwartorzedowy i gornej kredowe — zat. nr 2.

Projektowany otwér znajduje sie poza terenem gtdbwnego zbiornika wdd

podziemnych GZWP nr 151 — Turek-Konin-Koto (zbiornik szczelinowy, kreda).

9.1. Wody w utworach czwartorzedowych

Poziom gruntowy zwigzany z utworami fluwioglacjalnymi lezgcymi na glinie

zwatowej prowadzi wody o swobodnym zwierciadle, nawiercone na gtebokosci ok.
2,16 — 3,42 m p.p.t. tj. na rzednych 125,67 — 129,65 m n.p.m. Jego migzszosc jest
zmienna i wynosi od 4,03 m do 15,8 m. Wyksztatcony jest w postaci piaskdéw srednio i
drobnoziarnistych w spagu zwirdw i pospodtek. Wspétczynnik filtracji w zaleznosci od
granulacji warstwy wodonos$nej waha sie w granicach 0,34 — 0,94 m/h, srednio 0,71
m/h. Oszacowana przewodno$¢ wodna wynosi T = 120 m?/dobe, a z pojedynczej
studni mozna uzyska¢ wydajno$¢ Q = 10,0 m3h. Zasilanie tego poziomu nastepuje
poprzez infiltracje wdd atmosferycznych i zachodzi przede wszystkim w potroczu
zimowo — wiosennym. W zwigzku z czym reaguje on wahaniami na zwiekszone opady,
roztopy i okresy suszy, a wahania zwierciadta dochodzg do 1,0 m. Ukfad krgzenia wod
poziomu gruntowego w rejonie sktadowiska wskazuje, ze wody podziemne ptyng z
kierunku pétnocno —wschodniego na potudniowy — zachéd. Wody drenowane sg przez
rzeke Zabinke i jej doptywy. Modut zasilania wg badan modelowych dla zlewni Prosny

wynosi od 4,0 do 17,0 m3/h z km?, a dla rejonu Prazuch Nowych 10,4 m3/h z km?2.
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W sgsiedztwie sktadowiska poziom gruntowy nie posiada znaczenia
gospodarczego, wody tego poziomu nie sg wykorzystywane w zbiorowym
zaopatrzeniu ludnosci w wode do picia.

Projektowanym otworem nr 1 w Prazuchach Nowych na terenie ZUOK ,Orli
Staw” projektuje sie ujgé pierwszy poziom wodonos$ny — gruntowy.

Poziomy miedzyglinowe wystepujg w obrebie warstw glin zwatowych. W trakcie

wiercenia otworu OBCr2 natrafiono na dwie warstwy piaszczyste w przelocie 29,0 —
31,5 m p.p.t. oraz 34,5 — 36,6 m p.p.t. Budujg je piaski Srednioziarniste o
wspotczynniku filtracji kio = 140 m/dobe (wg wzoru amerykanskiego). W rejonie

sktadowiska nie jest on wykorzystywany w zbiorowym zaopatrzeniu ludnosci.

9.2. Wody w utworach neogenskich

Na terenie skfadowiska w otworze OBCr2 w przelocie 53,0 — 58,0 m p.p.t.
wystepuje poziom neogenski — miocenski. Wyksztatcony jest w postaci piaskow
srednioziarnistych. Wspofczynnik filtracji okreslony na podstawie wzoru
amerykanskiego wynosi k1o = 87,81 m/dobe. Poziom miocenski w rejonie sktadowiska

nie jest rozpoznany i niej wykorzystywany gospodarczo.

9.3. Wody w utworach mezozoicznych

Wody podziemne w utworach kredowych wystepujg na catym analizowanym
terenie i stanowig gtdbwne pietro uzytkowe. Utworami wodonosnymi sg gornokredowe
spekane margle i wapienie. Gteboko$¢ wystepowania wodonosnych utwordéw kredy w
rejonie sktadowiska wynosi 70,0 — 80,0 m p.p.t. Zwierciadto wdd posiada charakter
napiety i stabilizuje sie na gtebokosci 6,0 m p.p.t. ({. na rzednej 124,3 m n.p.m.).
Wspotczynnik filtracji poziomu kredowego wynosi od 1,14 do 54,26 m/dobe.
Przewodnos$é warstwy wodonos$nej wynosi od 89 do 4736 m?/dobe, a wydajnosc
potencjalna studni od 42 do 120 m3/h.
Zasilanie uzytkowego goérnokredowego i czwartorzedowo-gornokredowego poziomu
wodonosnego zachodzi na drodze przesgczania sie wod z nadlegtych pozioméw

wodonosnych poprzez izolujgce warstwy glin zwatowych, mutkéw i itow.
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10. Jakos¢ wod podziemnych w utworach czwartorzedowych — plejstocenskich

Na podstawie badan jakosci wod podziemnych wieku czwartorzedowego —
plejstocenskiego (gruntowego) wykonanych na terenie skfadowiska, mozna
stwierdzi¢, ze planowany do ujecia poziom wodonosny charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami:

Woda charakteryzuje sie niskg mineralizacjg i bardzo niskg og6ing zawartoscig
substancji rozpuszczonych 0,1 — 0,15 g/l, posiada niskg przewodnos¢ elektryczna 133
— 194 uS/l, o odczynie od pH 6,8 — 7,8, wody miekkie 57 — 87 mg CaCOa/l. Zawiera
takze niewielkie ilosci chlorkéw 2,21 — 4,27 mg Cl/I oraz siarczanow 11,7 — 50,0 mg/I.
Zawartosc¢ substanciji biogennych (amoniaku, azotynow, fosforanow) jest sladowa.
Zwigzki zelaza i manganu wystepujg w ilosci $ladowej odpowiednio <0,02 mg Fe/dm?
oraz 0,02 — 0,04 mg Mn/dm3.

11. Wnioski

1. W celu zabezpieczenia zapotrzebowania na wode do celéw gospodarczych
i p.poz. ZUOK ,Orli Staw” miejscowosci Prazuchy Nowe, nalezy wykonaé
poszukiwawczy otwdr hydrogeologiczny o gtebokosci ok. 22,0 m p.p.t., dla
ujecia do eksploatacji czwartorzedowej — plejstocenskiej (gruntowej)
warstwy wodonosnej.

2. Gtebokos¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego nie przekroczy 100
m p.p.t.,, a zatem nie jest wymagane sporzadzenie planu ruchu zaktadu
gorniczego.

3. Projektowana do ujecia warstwa charakteryzuje sie wodami o zadowalajgcej

jakosci dla celow gospodarczych i p.poz.
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Il. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. llosé, glebokosé, konstrukcja otworu

W celu osiggniecia zamierzonego celu geologicznego, projektuje sie wykonanie jednego
otworu hydrogeologicznego o charakterze poszukiwawczym do orientacyjnej gtebokosci 22,0 m
p.p-t. Wykonanie otworu metodg obrotowg prawym obiegiem pluczki z uzyciem preparatu

biodegradowalnego (np. antisol + srodek bakteriobodjczy Modicide 340).

Projektowang gtebokos¢ 22,0 m p.p.t. przewiduje sie osiggnac przy zastosowaniu:
1. wiercenie do gtebokosci 5,0 m p.p.t. w celu zabudowy konduktora (I) 457 mm,
przestrzen miedzy konduktorem, a sSciang otworu uszczelni¢ compactonitem, po

zakonczeniu wiercenia konduktor zostanie usuniety,
2. wiercenie (1) 404 mm w przedziale glebokosci 6,0 — 22,0 m p.p.t.
W przypadku trudnosci z utrzymaniem stabilnosci $cian otworu podczas wiercenia nalezy

zastosowac rure ostonowa (I) 355 mm.

Przewidywang warstwe wodono$ng z orientacyjnej gtebokosci 3,2 — 16,0 m p.p.t. zaktada

sie ujg¢ kolumna filtrowg o nastepujgcych parametrach:

e rura nadfiltrowa PVC SBF typ KP DN 250 (I) zew. 280 mm, dtugosci 12,0 m (0,0 —
12,0 m.p.p.t),

e czes¢ czynna filtra : filtr siatkowy na rurze PVC SBF typ KP DN 250 (1) zew. 280 mm,

siatka stylonowa w zaleznosci od granulacji warstwy wodonosnej, dlugosci 4,0 m (12,0
— 16,0 m p.p.t),

e rura podfiltrowa PVC SBF typ KP DN 250 (I) zew. 280 mm, dtugosci 6,0 m z
denkiem plastikowym (16,0 — 22,0 m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzen wokot czesci roboczej filtra nalezy wypetni¢ obsypka,
ktérg nalezy dostosowac do granulacji warstwy wodonosnej, przewidywana 0,8 — 1,4 mm.
Obsypke nalezy wykona¢ 7,0 m powyzej gornej krawedzi filtra. Przestrzen pomiedzy
rurg nadfiltrowg, a kolumng eksploatacyjng na gtebokosci 0,0 —5,0 m p.p.t. i 16,0 — 22,0 m

p.p.t. uszczelni¢ mleczkiem itowym np. compactonitem.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego otworu przedstawiono na zat. nr 6, faktyczng ustali

nadzér geologiczny na podstawie rzeczywistych warunkéw.
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Po wykonaniu otworu, nalezy go zabezpieczyé przed dostepem o0sbéb
postronnych za pomocg kotpaka zamykajgcego — stalowego, o srednicy dostosowane;j

do rury nadfiltrowej (cembrowej).

1.1. Sposaéb likwidacji

W przypadku nie nawiercenia utworow wodonosnych, w porozumieniu z
Inwestorem otwér nalezy zlikwidowac urobkiem zgodnie z stratygrafig przewiercanych

warstw. Powierzchnie terenu wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2. Obliczenia hydrogeologiczne

Dla projektowanej konstrukcji otworu, wydajnosci eksploatacyjnej Qekspl = 0,17
m?3/h dopuszczalng wydajnos$é czesci roboczej filtra obliczono wg relacii:
(a) Dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra Vaop wg Sichardta
Vdop = 19,6 V k
Vaop = 19,6V 4,08 = 39,6 m/dobe
Vdop = 39,6 m/dobe = 1,65 m/h

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych wspoétczynnika filtracji dla studni ujmujgcych poziom

gruntowy (brak uje¢ o zatwierdzonych zasobach), do obliczeh wykorzystano wspétczynnik filtraciji
uzyskany z przesiewu dla otworéw badawczych dla sktadowiska w Prazuchach Nowych.
Z doswiadczenia wynika, ze wspétczynnik filtracji uzyskany w probnym pompowaniu jest znacznie
nizszy od uzyskanego z przesiewu, dlatego ze wzgledéw bezpieczenstwa (warstwa o réznorodnej
migzszosci oraz wyksztatceniu litologicznym) nalezy przyja¢ wspotczynnik nizszy o 50 % czyli k =
0,17 m/h = 4,08 m/dobe
(b) Powierzchnia czesci roboczej filtra P = 3,14 x d x |
gdzie: d — $rednica filtra wraz z obsypkg = 0,404 m
| — dlugosé filtra=4,0 m
P =3,14 x 0,404 x 4,0 = 5,07 m?
(c) Wydajnos$¢ dopuszczalna filtra Quop Wg Sichardt’a
Qdop =Px Vdop
Qdop = 5,07 x 1,65 = 8,4 m/h
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wydajnosc dopuszczalna filtra wynosi Qdop =
8,4 m3/h, a zgtaszane maksymalne zapotrzebowanie godzinowe to Qmax = 7,0 m3h

czyli otwor spetnia wymagania Inwestora.

15

UA.271.1.5.2016 Strona 63



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — IV Cze$¢ — Projekt robot geologicznych
Budowa studni gtebinowej nr 1 na ujeciu w miejscowosci Prazuchy Nowe dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”

3. Lokalizacja otworu, informacje o placu budowy

Projektowany otwér hydrogeologiczny zlokalizowany zostanie na terenie dziatki
nr 156/1 w miejscowosci Prazuchy Nowe. Lokalizacje przedstawiono na mapie
topograficznej w skali 1: 50 000 (zat. nr 1) oraz mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1 : 2 000 (zat. nr 3).

Dojazd do miejsca prac geologicznych jest dogodny. Lokalizacja otworu nie narusza
wymagan § 42 ustep 1, pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpozarowego w  zakladach  gomiczych,

wydobywajgcych kopaliny otworami wierconymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z péz. zm.).

Wiercenie projektowanego otworu odbedzie sie zestawem wiertniczym o

napedzie mechanicznym.

Energia elektryczna do obstugi wiercenia i probnych pompowan moze byc¢

pobierana z istniejgcego na terenie dziatki przytgcza energetycznego.

W miejscu prowadzenia robdt nie znajduje sie pod powierzchnig ziemi zadna
infrastruktura tj: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa i
kanalizacyjna, ktéra mogtaby utrudni¢ prace wiertnicze. Obszar, na ktérym

prowadzone bedg roboty wiertnicze stanowi teren zielony Zaktadu.

4. Badania hydrogeologiczne, pobieranie préb, pompowanie otworu

Proby skat podczas wiercenia nalezy pobiera¢ do znormalizowanych skrzynek
co 2 m i przy kazdej zmianie warstw, nie wylgczajgc cech kolorystycznych oraz co 1
m z warstwy wodonosnej. Probki uzyskane miedzy innymi w wyniku dokumentowania
warunkow hydrogeologicznych czy ustaleniu zasobow wdd podziemnych noszg miano
~probek czasowego przechowywania" i sg przechowywane przez podmioty, ktére w ramach
robot geologicznych  pobieraty probki  geologiczne. Probki  przechowuje sie w
magazynie probek. Probki geologiczne umieszcza sie w opakowaniach Iub skrzynkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Na opakowaniu
umieszcza sie metryke préobki. Probki geologiczne czasowego przechowywania
przechowuje sie co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez

wiasciwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza sie
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protokét. Postepowanie z probkami okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznych, (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).

Pompowanie otworu nalezy wykonac¢ wg nastepujgcego schematu:

e pompowanie oczyszczajgce minimum przez 24 godziny, az do catkowitego
oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wigczeniu
pompy,

e przerwa technologiczna na dezynfekcje otworu podchlorynem sodu — 24
godziny z pomiarami stabilizacji statycznego zwierciadta wody,

e pompowanie pomiarowe, jednostopniowe przez 24 godziny z wydajnoscig
ustalong przez nadzér geologiczny na podstawie wynikbw pompowania
oczyszczajgcego (z wydajnoscig maksymalng prawdopodobnie Q = 7,0 m3/h) z
doktadnymi pomiarami opadania zwierciadta wody,

e obserwacje wzniosu zwierciadta wody, az do osiggniecia pierwotnego stanu
statycznego.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym

zakresie pomiarow zwierciadta wody zadecyduje nadzér hydrogeologiczny.

Podczas pompowania woda odprowadzana bedzie na teren nalezacy do Inwestora za
pomocg wezy nawijanych poza obszar wptywu ujecia. Pobor wody nastgpi za pomoca

kranu probierczego.

5. Wplyw robét geologicznych na srodowisko naturalne

Roboty geologiczne nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy ochrone waéd
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robot nalezy ograniczy¢ do
niezbednej powierzchni wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.
Zastosowana technologia wiercenia nie stwarza niebezpieczenstwa skazenia terenu i
warstwy wodonosnej. W czasie prowadzenia robét wiertniczych sporadycznie moze
wzrosng¢ poziom hatasu, ale nie bedzie on ucigzliwy. Prace prowadzone bedg w porze
dziennej na terenie o wiodgcej funkcji przemystowej (sktadowisko odpadow).

Wody z prébnego pompowania odprowadzane bedg poza obreb wptywu ujecia.
Woda podziemna z probnego pompowania nie zawiera substancji zagrazajgcej
srodowisku, a wiec nie spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz
gruntu. Omawiane wody, nie sg w rozumieniu Prawa wodnego $ciekami. Wody te,
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posiadajg stezenia sktadnikow fizyczno - chemicznych w ilo$ciach nie
przekraczajgcych wskaznikéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Przed rozpoczeciem wiercenia otworu w miejscu dotu urobkowego zostanie

zdjeta warstwa gleby. Nalezy ztozyC jg na pryzmie poza placem prac geologicznych.
Urobek (odpad) tj. ptuczki i odpady wiertnicze z odwiertéw wody stodkiej o kodzie 01
05 04, nie stanowig odpadu niebezpiecznego dla srodowiska (zgodnie z katalogiem
bedacym zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r.
Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
Nadmiar odpadu (urobku) bedzie usuwany na biezgco, a dét urobkowy zostanie
zlikwidowany po zakonczeniu wiercenia. Odpady te, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
zostang przekazane specjalistycznej firmie i sktadowane na sktadowisku odpadow
obojetnych.

Po zakonczonych pracach teren robét wiertniczych zostanie doprowadzony do

stanu pierwotnego.

6. Przewidywane zaleganie pozioméw wodonosnych, ropnych i gazowych

Przeznaczony do ujecia poziom wodonos$ny zwigzany jest z klastycznymi
utworami czwartorzedu — plejstocenu. W projektowanym otworze przewiduje sie
wystgpienie poziomu gruntowego w przedziale gtebokosci 3,2 — 16,0 m p.p.t — poziom
przeznaczony do ujecia.

Nie przewiduje sie zalegania horyzontéw ropnych i gazowych.

7. Wskazania dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych

Jedynym poziomem wodonosnym, a zarazem przeznaczonym do ujecia jest
poziom gruntowy wystepujgcy w przedziale gtebokosci 3,2 — 16,0 m p.p.t. Nie planuje

sie zamykania pozioméw wodonosnych.

18

UA.271.1.5.2016 Strona 66



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — IV Cze$¢ — Projekt robot geologicznych
Budowa studni gtebinowej nr 1 na ujeciu w miejscowosci Prazuchy Nowe dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”

W celu zabezpieczenia warstwy wodonosnej przed przenikaniem
zanieczyszczenh z powierzchni terenu po kolumnie filtrowej, projektuje sie wykonanie

uszczelnienia z compactonitu na gtebokosci 0,0 — 5,0 m p.p.t.

8. Badania specjalistyczne

Ze wzgledu na zakres prowadzonych roboét wiertniczych nie przewiduje sie
wykonywania specjalistycznych badan np.; strzatowych, geofizycznych i innych.
Jedyne badania specjalistyczne obejmg jakos¢ wody, zagadnienie to omdéwiono w

punkcie 11 projektu.

9. Strefa ochronna ujecia woéd podziemnych

Zagadnienia dotyczgce strefy ochronnej ujecia reguluje Ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz.469). Strefa ochronna ujecia sktada sie z
terenu ochrony bezposredniej i posredniej.

Teren ochrony bezpos$redniej obejmuje grunty, na ktérych usytuowane jest
ujecie wody. Zazwyczaj jest to wydzielony pas gruntu bezposrednio przylegajgcy do
obudowy studni (ok. 5 — 10 m) lub cata ogrodzona dziatka wodociggowa z innymi
urzgdzeniami stuzgcymi do poboru i uzdatniania wody. Dla projektowanego otworu nie
bedzie przeszkdd dla wyznaczenia tego terenu.

Teren ochrony posredniej winien objg¢ obszar zasilania ujecia lub obszar objety
25 — letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonosnej, co odnosi sie takze do 25
letniego czasu doptywu zanieczyszczen. Ze wstepnego rozpoznania warunkow
hydrogeologicznych oraz analizy warunkéw sozologicznych obszaru zasilania ujecia
wynika, ze strefa ochronna ujecia ograniczy sie do terenu ochrony bezposrednie;.
Szczegoty zostang przedstawione w dokumentacji hydrogeologicznej. Zostang one
przeprowadzone w oparciu o rzeczywiste parametry i warunki hydrogeologiczne

wynikajgce z prac geologicznych.

10. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac geologicznych wykonany otwér nalezy dowigzac¢ do

istniejgcej panstwowej sieci pomiarowej. Nalezy ustali¢ jego: rzedng w terenie,
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wspoétrzedne geograficzne i topograficzne, wykonaé¢ szkic geodezyjny oraz naniesc

na plan sytuacyjny oraz inne mapy dokumentacyjne.

11. Badania laboratoryjne

Prace laboratoryjne obejmg wykonanie analizy fizyko — chemicznej i
bakteriologicznej wody oraz badania granulometryczne skat okruchowych pobranych
z ujetej warstwy wodonosne;.

Badanie fizyko — chemiczne wody pobranej z warstwy wodonosnej powinno
zawiera¢: metnosc¢, barwe pozorng i rzeczywistg, zapach, pH, twardos¢ ogodlng,
twardos¢ nieweglanowg, zasadowos¢ ogodlng, zasadowos¢ alkaliczng, zelazo ogoine,
mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor i siarczki, siarczany, sod, potas,
utlenialnos¢ nadmanganianowa, chlorki, mineralizacja i sucha pozostatos¢, wapn,

magnez, fluor, fosforany, przewodnictwo elektrolityczne wtasciwe oraz OWO.

12. Prace dokumentacyjne

Po zakonczeniu prac i robét geologicznych zostanie opracowana Dokumentacja
hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z
utwordw czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci Prazuchy Nowe, dziatka
nr 156/1.

W mysl art. 93 ust.1, ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, dokumentacje
hydrogeologiczng przekazuje sie w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i
dokumentu elektronicznego wtasciwemu organowi administracji geologicznej. W tym
przypadku — przewidywane zasoby ujecia nie bedg przekraczaty 50 m3h, organem
administracji geologicznej jest Starosta Kaliski. Starosta w drodze decyzji zatwierdza
dokumentacje.

Dokumentacja miedzy innymi zawierata bedzie wyniki przeprowadzonych robot
i prac geologicznych, okreslenie obszaru zasobowego i zasilania ujecia, badania fizyko

— chemiczne wody i granulometryczne skat oraz karte informacyjng dokumentacji.
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13. Harmonogram projektowanych prac geologicznych

Doktadne, kalendarzowe okreslenie harmonogramu prac jest niemozliwe,
poniewaz wymaga ustalen i koordynacji z réznymi podmiotami.

Roboty geologiczne powinny rozpoczgé sie jesienig 2015 r. (listopad).

Przewidywany czas realizacji robot wiertniczych w terenie (wiercenie,
filtrowanie) okoto jednego tygodnia od rozpoczecia, a badan hydrogeologicznych
(dezynfekcja, pompowanie pomiarowe) takze 1 tydzieh.

Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajgca wyniki badah powinna by¢
sporzgdzona w terminie jednego — dwoch miesiecy od zakonczenia robét wiertniczych
oraz prac i badan hydrogeologicznych w terenie i po otrzymaniu wynikéw badan.

Ze wzgledow finansowych i ustalen z wykonawcag, termin rozpoczecia i
zakonczenia robdt geologicznych moze ulec zmianie. W zwigzku z powyzszym

wnioskuje sie o zatwierdzenie waznosci projektu na okres do dnia 31.12.2016 r.

14. Uwagi koncowe

1. Zaopatrzenie obiektu w wode nastgpi przez odwiercenie jednego otworu
hydrogeologiczno — poszukiwawczego do gtebokosci ok. 22,0 m p.p.t., z
zamiarem ujecia czwartorzedowego — plejstocenskiego gruntowego poziomu
wodonosnego.

2. W zwigzku Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, (Dz.
U. 22015 r. poz. 196), prace geologiczne mogg by¢ wykonywane, dozorowane
i kierowane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

3. Projekt robot geologicznych wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji, przez
organ administracji geologicznej, ktérym jest Starosta Kaliski. Projekt
przedktada sie do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach.

4. Stronami postepowania o zatwierdzenie projektu robot geologicznych sg
wiasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach
ktorych majg by¢ wykonywane roboty geologiczne.

5. Zatwierdzenie projektu robo6t geologicznych wymaga opinii Wéjta Gminy

Cekoéw-Kolonia.
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6. Poniewaz gtebokosc¢ projektowanego otworu nie przekracza 100,0 m p.p.t., nie
jest wymagane sporzgdzenie planu ruchu zakfadu gorniczego.

7. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu do dnia 31.12. 2016 .

8. Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem, ten, kto uzyskat decyzje
zatwierdzajgcg projekt robot geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia robot
geologicznych wtasciwemu:

e organowi administracji geologicznej — Staroscie Kaliskiemu,

e burmistrzowi — Wojtowi Gminy Cekow-Kolonia.
15. Spis zalgcznikow
Mapa topograficzna w skali 1: 50 000

Mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 50 000 wraz z opisem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 2 000

W bh =

Mapa geologiczno — gospodarcza (geosrodowiskowa) w skali 1 : 50 000

wraz z opisem
Przekroj hydrogeologiczny
Projekt geologiczno — techniczny otworu

Wypis z rejestru gruntéw
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MINISTERSTWO SRODOWISKA

OBJASNIENIA
NARODOWY FUNDLUSZ OCHRONY

WODONOSNOSC $RODOWISKA | GOSPODARK! WODNE!
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

mE =EE > 120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologiczne]
2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodono$nego,
b - stopief: izolacji, | - przedzial wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;

By e

pogrubiany symbol stratygraficzny { Tr ) dotyczy aléwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonosnego
Stopiar izolacji
a - brak izolacji b - izofacja staba
¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodono$nych:
Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Cr - kreda
(1 - dolny, 2 - srodkowy, 3 - gbérny, np. Cry- kreda gérma)
Q-Tr, Q-Cr - polgczone pigtra wodonoéne
Zasoby dyspozycyine jednostkowe, m/24h.km’:
| - <100

~ Tr =" Granica pomiedzy dwoma gldéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonoénymi

p—

", £3sigg jednostki hydrogeologiczne|

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:

- —3— — krajowy {cyfra oznacza rzad ziewni)

LERLURRERL et i

niepewny

HYDRODYNAMIKA

-7 20 - Hydraizohipsa gléwnego uiytkowego poziomu wodonodnego, m n.p.m.

-—— Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkawym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
i ; Gidéwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:

1 - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

Il a - jako$€ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ Srednia, weda wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ zia, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
[\, Fe.Mn —_ Zasieq obszary, na ktérym wska#niki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

£ how ‘)memo

4

o &

Symbol oznacza przekroczenia dla: NO,- azotyndw, Fe - zelaza, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Oprébowane ujgcie wod podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
1, lla, llb, Ill - kiasy jakosci jak dla gléwnego poziomu wedenosnego

Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

Migjsce zrzutu Sciekéw:
komunalnych

Zaktady przemystu:
rolno-spozywczego | rolnego [Hl fermy hodowlane {(powyzej 1000 jednostek)
inne

Skladowiska odpadéw: S - stalych

male

Magazyny paliw plynnych

Oczyszczalnie $ciekdw: B - biologiczna

Autostrady i drogi o duzym natgzeniu ruchu, poza miastami

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obacnodé ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odparnodei poziomu gléwnego (2, ab)
Sredni - obszar o niskiej cdpornodl (a, ab) ale ograniczonej dostepnosel (parki narodowe, rezerwaty, masywy ledne}

poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszczen lub obszar o $redniej odpornoéci poziomu giéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczef

niski - obszar o $redniej odpornoci poziomu gldwnego (b), bez ognisk zanieczyszezen

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosel poziomu gléwnego (¢) lub o $rednie] odpornasel poziomu giéwnego (b)
i ograniczone]j dostepnosct

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

ZRODEA, SYSTEMY DRENAZOWE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedlug tabel: 1a, 1b, 1¢)

Otwbr wiertniczy, w ktdrym zbadano/ujeto nastepujace pietro/poziom wodonasny:
cawartorzedowe
trzeciorzedowe
mezozoiczne

Studnia kopana

Badawczy otwér hydrogeologiczny

Otwér wierthiczy bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA
Linia przekroju hydrogeclogicznego ISBN 83 - 7372-350-1 Strona 73
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SALMOPEM ul. Stowackiego 3  63-020 Zaniemys|

G ie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyine CKI3-5/2013
o miecomosc - e iy Nows v : Prsomysiaw Dabrowski 161/faX 0612857444 0501314 345
| dentyfkator Jednosti] ewidencyinel 'kadmf Sg(‘?“*’#;;:‘”‘%i‘) ne cé“}(%“f"’(%mmz . . : e-mail: salmopem@op.pl 0501 961 357
Nazwa jednostki ewidencyine] :
Identyfikator obrgbu ewidencyjnego 0013 TEMAT: , ,
5655500 [ Nazwa obrebu ewidencyinego Praguchy Nowe 7 PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH
S —— T = Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH - PLEJSTOCENSKICH ORAZ USTALENIE
mi Z z 7 .
i e o e o 5 '— ZASOBOW EKSPLOATACYJNYCH UJECIA W MIEJSCOWOSCI PRAZUCHY NOWE
| Nazwa uktadu wspdlrzednych prostokataych plaskich | Y
Nagw tkloc wysokide S Kronssadt 60 Jg’;‘;‘g;,y,};sﬂidﬁknﬂﬂk";qsnmh DLA ZUOK “ORLI STAW”
Omaczente granic abszart, keiry byl pr _— lu: miyn,f'in?:m migjscgwos’é: Prazuchy pre, gmina: Cekow - Kolonia, powiat: kaliski,
Informacie o sluzebnosciach gruntowych majacych wptyw na > A, YVOJeWOdZtW(?ZWIe|k0p0|Skle ) ) ) ) )
0 irtyugjtow, h w granicach Nie ustalano e s oot Sy 12013 w y inwestor: Zwigzek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Plac Sw. Jozefa 5
projektowanej inwe: i IR TAIAN '("V X _ .
Data opracowania mapy 17.07.2013r. . :':m L‘ro;i‘ A 5 / 62 - 800 Kalisz
WopyQ i .
USHUG!GEODETYNOAARTOCKIFICING i ot s RYSUNEK: ]
A g,;l:?;g';,; o g«w’ri»‘%l;,izlf“pi'«i'»’f:;:‘-ﬁ’ MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
egginyel,

Kaz
62:800 thsz ul Lu owa 1J/2/
1, 62 757 13 52, 509 160 421

e Z Lip. 201
REGON 250075509 AP 618-102-19-76

Kaiisz, dn. 7.

ey Zakres 1 113 OBJASNIENIA:

imig | nazwisko IUb nazwa podmiotu 7 Podpis osoby refrezentujacej podmiot PROJEKTOWANY OTWOR POSZUKIWAWCZO
GO0, GRODKTA N
WS e ;ﬁ%a‘“’" rane 'g:;;egmié @  EKSPLOATACYJINY, STUDNIA PODSTAWOWA NR 1
62800 57 ﬁsﬂo KALISZ © % ‘
Uy . il
B Suciass , : - 4D WW&” GRANICE DZIALKI WODOCIAGOWEJ NR 156/1
imig i nazwisko geodety uprawnionego nr uprawnier: | podpis geods

- + +

@ WYBRANE ARCHIWALNE OTWORY BADAWCZE

_ P2@ PIEZOMETRY L
— 1@ NUMERY OTWOROW ARCHIWALNYCH
et Darowska | SKALA1:2000 |
-2 Spr;\g(rj?r:zemystaw Dabrowski ZALACZNIKNR 3 ”

Zaniemys|, wrzesien 2015
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1: 50 000, arkusz Kotwasice
(wycinek) autor: M. Pikuta, J. Kochanowska
2005 PIG, Warszawa '
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Mapa Geosrodowiskowa Polski B
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poszukiwawczo - eksploatacyjny,
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ul. Stowackiego 3  63-020 Zaniemys|

SALMOPEM tel./fax 061 28 57 444 0501 314 345

Przemystaw Dabrowski  e-mail: salmopem@op.pl 0501 961 357

TEP'\I%IEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH - PLEJSTOCENSKICH ORAZ USTALENIE ZASOBOW
EKSPLOATACYJNYCH UJECIA W MIEJSCOWOSCI PRAZUCHY NOWE DLA ZUOK “ORLI STAW”
miejscowosé: Prazuchy Nowe, gmina: Cekéw - Kolonia, powiat: kaliski,
wojewddztwo:wielkopolskie
inwestor: Zwigzek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina’, Plac Sw. Jézefa 5
62 - 800 Kalisz

RYSUNEK:
MAPA GEOLOGICZNO - GOSPODARCZA

OBJASNIENIA:

) PROJEKTOWANY OTWOR POSZUKIWAWCZO - EKSPLOATACYJNY,
STUDNIA PODSTAWOWA NR 1

Opracowat: Podpis:

mgr Justyna Dabrowska SKALA 1: 50 000
Sprawdzit:

mgr Przemystaw Dabrowski ZALACZNlK NR 4

Zaniemys|, wrzesien 2015
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SFINANSOWANO ZE SRODKOW
Pl s
Ministerstwo Srodowiska 1 GOSPODARKI WODNE!

S

OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

piaski | 2wiry

piaski

1 GR_ABKOW nazwa ztoza mato konfliktowego
7 ADAMOW  nazwa zloza konfliktowego
ztoze MEYNY MILACZEWSKIE Il (C*) p/Q
ztoze MALGOW (C) p/Q
zloze JOZEFOW (C,*) p/Q
zloze DEBNIALKI Il (Cy) pz/Q
zioze MEYNY MILACZEWSKIE Il (CY) p2/Q

coGun b N

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C, i C lub zarejestrowanych (C7)

NS T— granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategorii C,
— r—— granica obszaru prognostycznego (I - numer kolejny na mapie)

—n — .0 granica obszaru perspektywicznego

------- Pressass granica cbszaru lub linia profilu o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)

zZloze nie dajgce sie odwzorowaé w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

O obszar i teren gérniczy nie dajgce si¢ odwzorowaé w skali mapy
Vel wyrobisko
" kopalnia czynna
¥ kopalnia nieczynna
.Jp— punkt wystepawania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)
@0 punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjne] punktu, p - rodzaj kopaliny)
L'i zaklad pierwotnej przerébki kopalin (kr - kruszywo)
Symbol kepaliny: Symbol jednestki stratygraficznej:
Wb - weglel brunatny Q - czwartorzed
pz - piaski i 2wiry Ng - neogen
p - piaski Cr - kreda

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebieg dzialu wodnego wg “Mapy podziatu hydrograficznego Polski' IMIGW:

—_—— trzeciego rzedu
—— czwartego rzedu
Zr6dto
Klasy czystosci wdd w rzekach w monitorowanym punkcie:
‘ wody pozaklasowe
@5 ujecie wéd podziemnych (k - komunalne, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

korzystne

niekorzystne, utrudniajgee budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne (klasy I-1Va uzytkdw rolnych)

{aki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

= ¥ g sy granica obszaru chronionego krajobrazu

Al pomnik przyrody zywej

(1) 44 uzytek ekologiczny o powierzehni < 5 ha

[=] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska
Zabytkowe obiekty chronione:

—){6 stanowisko archeclogiczne

dﬂ sakralne

ﬂ architektoniczne

cﬂ techniczne

INFORMACJE DODATKOWE
———it granica wojewddztwa
_____ granica powiatu
— granica gminy, miasta

MALANOW  siedziba urzedu gminy, miasta

Strona 76
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Przekréj z Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne
w podtozu projektowanej kwatery rozbudowywanego sktadowiska odpadow
- w Prazuchach Nowych wraz z projektem robét geologicznych na wykonanie

zometrow.

Hydroconsult Sp. Z o.o.
Poznan 2012

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY A-B

NE/S
‘Cekéw Kolonia Cekéw  Prazuchy Stare ‘ ‘Pl'a?l:lchy Stare -

PEAZUCHY NOWE - PROJEKTOWANAY OTWOR
POSZUKIWAWCZO - EKSPLOATACYJNY

N/W
- skindowisko "Orli Staw”
P P ..

OBl
(rzut)

Zimna Woda
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i1k 700

ul. Stowackiego 3  63-020 Zaniemys| RYSUNEK:
SALMOPEM cijiax 0612857444 0501314345 PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY A-B
Przemystaw Dabrowski  e-mail: salmopem@op.pl 0501 961 357
TEMAT: -

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH Opracowa: Podpis: SKALA 1; —1000
Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH - PLEJSTOCENSKICH ORAZ USTALENIE ZASOBOW mgr Justyna Dabrowska 25000
EKSPLOATACYJNYCH UJECIAW MIEJSCOWOSCI PRAZUCHY NOWE DLA ZUOK “ORLI STAW” Sprawdzi:

miejscowos¢: Prazuchy Nowe, gmina: Cekéw - Kolonia, powiat: kalisk, wojewddztwo:wielkopolskie mgr Przemystaw Dabrowski ZALACZNIK NR 5

inwestor: Zwigzek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Plac Sw. J6zefa 5

62 - 800 Kalisz Zaniemysl, wrzesien 2015

UA.271.1.5.2016
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PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY

OBJASNIENIA
LITOLOGICZNE

plaski drobnoziarniste ﬂmm wegie! brunatny

. $rednio i gruboziarniste E wapienie

piasii ze 2wirem EES mamge

ol dwiry _ kreda piszaca

O muk piaskowce

4I % & g‘mymbwe % 3 mulowce

F= W E==  wpllaste
@ | CZWARTORZED FACJALNO - STRATYGRAFICZNE
fH - osady rzeczne HOLOCEN
8 - osady rzecine ZLODOWACENIE BALTYCKIE
fE - osady rzeczne INTERGLACJAL EEMSK]
gz$ - gliny zwalowe
fo$ - osady wodnolodowoowe ZLODOWACENIE $RODKOWOPOLSKIE
™ - osady rzeczne INTERGLACJAL MAZOWIECKI

2 KREDA GORNA

g2zP - gliny zwalowe
fgP - osady wodnolodowoowe ZLODOWACENIE POLUDNIOWOPOLSKIE!
fP - osady rzeczme

S

N, - gémy miocen §

N
N, - dolny i $rodkowy miccen NEOGE

0101 nume: owory
2.t ustslone faa g granica stratygmficzna
/ napigte zwerchadio
wiod podziemaych |
-8 newiercons uskok
|
l plebokose otwory w matrach
Ao

ZALACZNIK NR §

UA.271.1.5.2016 Strona 78




CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
Projektowana konstrukcja otworu
e . . 0 N o . . . . .
S Profil Iltologlczny . g g (zarurowanie, zafiltrowanie, uszczelnienie rur)
g ®© 2 2 15 Miejscowosé: Prazuchy Nowe
ol % 82 c | Sz |Gmina: Cekéw - Kolonia
.g S > 833 | & g_ Rodzaj otworu: otwor poszukiwawczo - eksploatacyjny,
> N g s = i
So| ® GRAFICZNY OPISOWY 238 | 8 studnia podstawowa nr 1
© S S-5 | 85 Rzedna otworu: ok. 129,6 m n.p.m.
f,‘) 2 oz °” Gtebokos¢ otworu: 22,0 m p.p.t.
S 25 | @5 | Wspotrzedne geograficzne: N 51%54'41” E 18°19'34”
Inwestor: Zwigzek Komunalny Gmin “Czyste Miasto,
Czysta Gmina”, ul. Plac Sw. Jézefa 5, 62 -800 Kalisz
1 2 3 4 5 6 7
-0 =) == konduktor
c 'E% @ 457mm
-2 g |§|§ uszczelnienie compaktonitem
Ly . == na gtebokosci 0,0 - 4,0 m p.p.t
. \V4 N e = gte p.p.
4 32m S Q == =
N o 8 Elg =
2 <€ = by |—|_5,0 m
s 3 -
) 8 9 las
B 6 e = o |
o g 2 Y . wiercenie @404 mm, $ciany
- % g l:: Y otworu stabilizowane ptuczka,
- 8 o piasek _d'robn02|ar_n|sty N g N E . E: wiertniczq
barwy zotto-szarej S ~ s ol
O 2xN le: *s|___rura naddfitrowa PVC SBF
g8 |*s *:|  KP DN 250 (z zewn. 280 mm)
B 1 0 % = 8 |:: :ol
- Toc . 1
- g ﬁ g I:.’ .'-'Jl—obsypka
) NE LS| 12,0m e i
S0 |° . . .l
» SN E [ °e
g9 ls2 ol
o SN IS l.: H :l
L 14 .g <5 o e o) filtr siatkowy PVC na rurze SBF
14,5 piasek $rednioziarnisty g &5 < |:E !El KP DN 250 (g zewn. 280 mm)
< — 155 barwy szarej 8'2 2 I :.I
4 ospotka barwy szarej T © o .
L 16 16.0 posp y ) gg% 16,0m | ] i
0o oo = =
[ = =
F18 | ) ) = =l rura podfiltrowa PVC SBF
glina zwatowa, piaszczysta Py 1= KP DN 250 (@ zewn. 280 mm)
— barwy brgzowo-szarej o I= :|
- 20 N 1= —| _uszczelnienie compaktonitem
= =| naglebokosci 16,0 - 22,0 mp.p.t
o = =zl
-22 |© 22,0 20m | = |
denko plastikowe
- 24
- 26
- 28
SALMOPEM e e arass o501 314 345 ZAFILTROWANIE OTWORU:
Przemystaw Dabrowski i ;
e e-mail: salmopem@op.pl 0501 961 357 RURA NADFILTROWA PVC SBF KP DN 250 DLUGOSCI 12,0 m
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH FILTR SIATKOWY NA RURZE PVC SBF KP DN 250 DLUGOSCI 4,0 m
Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH - PLEJSTOCENSKICH ORAZ USTALENIE ZASOBOW | SIATKA STYLONOWA NR 12 LUB 14 W ZALEZNOSCI OD GRANULACI
EKSPLOATACYJNYCH UJECIA W MIEJSCOWOSCI PRAZUCHY NOWE DLA ZUOK “ORLI STAW” | yARSTWY WODONOSNE.J
miejscowosc¢: Prazuchy Nowe, gmina: Cekdw - Kolonia, powiat: kaliski,
wojewddztwo:wielkopolskie ) RURA PODFILTROWA PVC SBF KP DLUGOSCI 6,0 m
inwestor: Zwigzek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Plac Sw. J6zefa 5
62 - 800 Kalisz OBSYPKA W ZALEZNOSCI OD GRANULACJI WARSTWY WODONOSNEJ
RYSUNEK: PRZEWIDYWANA 0,8 - 1,4 mm
PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY
OTWORU POSZUKIWAWCZO - EKSPLOATACYJNEGO -
STUDNI PODSTAWOWEJ NR 1
Opracowat: Podpis: .
mgr Justyna Dabrowska SKALA 1 - 200
Sprawdzit:
mgr Przemystaw Dabrowski ZALA_CZN I K N R 6
Zaniemysl, wrzesien 2015
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STAROSTA KALISK! Waojewbdztwo wielkopolskie

62-800 Kalisz Powiat kaliski

ul.Plac $w. Jézefa § Gmina CEKOW-KOLONIA
Migjscowoscé PRAZUCHY NOWE

Nr Kancelaryjny. GG.6621.778.2015

Jednostka ewidencyjna

Obreb

300703_2, CEKOW-KOLONIA
Nr 0013, PRAZUCHY NOWE

WYPIS

I WYRYS

I. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G27 kw. 50220

WLASCICIELE
wiasciciel :
udziaf: 111 ZWIAZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSTE MIASTO,CZYSTA GMINA"
siedziba: 82-800 KALISZ ul PLAC SW. JOZEFA 5
GRUNTY
Oznaczenle dzialkl yths PC iNIA w ha | Numer ksigg! wieczysie|
Arkusz Nr Dzlalk! Blizsze okresleni 2t gr ych | kias ulytkéw dziatkl b cznaczenie innych
opis oznacz, | kias dokumentéw
2 156/2 grunty orme RV 0.5800 1.6200| KW 50220
grunty ome RVI 0.5300
pastwiska trwate PsV 0.5100
Identyfikator dzlatki: 300703_2.0013,158/2
2 [ 15611 | [tereny pzemystowe | Ba [ 11.0100[  11.0100[ KW 50220
Identyfikator dzlatki: 300703_2.0013.156/1
2 161 grunty orne RVIz 0.6100 1.0400| KW 50220
lasy LsV1 0.4300
Identyfikator dzialki: 300703_2.0013.161

Razem powierzchnla: 13.6700 ha, stownie: sto trzydziesci sze$¢ lysiecy siedemsel m\2
cata jednostka: 16.7507 ha, stownie: sto sze§¢dziesiat siedem tysiecy pieéset siedem m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2015-03-02, sporzadzil(a): JANINA KURDYK

Il. WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

Skala 1 : 5000

UA.271.1.5.2016

ZALACZNIK NR 7

Data podpisu: 2015-03-02
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