CZESC IV

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Projekt wykonawczy - zamienny

NAZWA ZAMOWIENIA: Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO/INWESTYCJI: Orli Staw 2, 62 - 834 Cekow
dziatka nr 156/1,
powiat kaliski, wojewoddztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY: Zwigzek Komunalny Gmin , Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Plac Sw. Jézefa 5, 62 — 800 Kalisz

WSPOLNY SLtOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600 - 4 Instalacje niskiego napiecia

45312100 - 8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

NAZWA | ADRES PODMIOTU WRAZ Z IMIONAMI | NAZWISKAMI OSOB OPRACOWUJACYCH
CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACII PROJEKTOWE]:

FIRECONTROL Systemy przeciwpozarowe inz. Michat Kalinski

Inz. Michat Kalinski Projektant Systemdw Sygnalizacji Pozarowej

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2016 .

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

A. CZESC OPISOWA ...t se sttt ens st ans s anasna s ssasnassessa s s s nsans e 3
1. ZaKreS OPraCOWANIA. .ccuireieeireieieee et ee et ste st st sae st stesee s e e es e s s s ses b et sessesentaeaneaneas 3
2. POAStAWA OPIraCOWANIA..ccuiiieieeeeeeeeeetestestestestssee st steseeses e e e e esbesses s aessensessesaesanens 3
3. Za10Z€NI2 PrOJEKEOWE. ...ttt et st sre e er b e r e sbe s s ebesbesnnes 3
4. Charakterystyka ODIEKEOW......ccciciiciiveierieiiee ettt er b sre b sre e 3
5. Opis techniczny instalacja sygnalizacji POZaroWej.......coeveeveverveneieieieeereeese s 5
6. Zalecenia dla UZYtKOWNIKA.......ccocuiiiirieiriir e st s 16
7. UWAET KONCOWE......eviiieitce ettt sttt sttt e st e e e e s s eb et se st et ane s aneeeneene s 17
B. TABLICE ... oottt sttt sttt st st et st st s s et et st se s beb e e ebe st sassensaenesens 18
1. ZeStawienie MateriatOW.......cccoii vttt s s s 18

2. WYKAZ COrtYfIKatOW....cuvouiiieeie et et 19



C. ZALACZNIK L .cviiiiiiiiiiieie st sre b sa b b s 20

1. Ksigzka pracy systemu sygnalizacji POZaroWe]........c.euvueereireeneereeneeneenesiesiesseeseeneas 20
2. Protokdt uruchomienia i prob odbiorczych......ceeieieiececee e 21
3. ProtoKOt 00biOrU. . i s e s 22
4, Uprawnienia Projektanta.....c et rerteeeseesreeresseessessnensesene s 23
D. RYSUNKI T SCHEMATY ..ottt ettt ees e et es e eneeneenesresbestesaesaesa saesessanans 24

Rys. nr SSP1. Instalacji sygnalizacji pozarowej — schemat blokowy.

Rys. nr SSP2. System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpadow - technologia.

Rys. nr SSP3. System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpadow - sufit.

Rys. nr SSP4. System sygnalizacji pozarowej - hala kompostowania i wentylatorownia.

Rys. nr SSP5. System sygnalizacji pozarowej - garaz, budynek demontazu odpaddw.

Rys. nr SSP6. System sygnalizacji pozarowej - budynek socjalno - biurowy - serwerownia.

Rys. nr SSP7. System sygnalizacji pozarowej — plan zagospodarowania terenu.



PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:

Obiekt:

Inwestor:

Opracowat:

LAMIENNY

Egz..../...

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej.

Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddw Komunalnych

., Orli Staw”

Iwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta

Gmina”

pl. Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Temat:

Imie i nazwisko

Uprawnienia:

Podpis:

KNP 4/51/2009 inZ. Michat, Kalindki
W zakresie ektant Systeméw Ayandlizdfii bt
Instalacja sygnalizacii i i Upr. Ne KNV2 500 |
dlaciasyg : inz. Michat Kalinski | Projekfowania ke /}zﬁ-’
pozarowej. systemow /)
sygnalizacji 9&
pozarowej

Pazdziernik 2016r.




Spis tresci

A, CZESC OPISOWA. .ottt ettt ettt ettt e, 3
(Y g o] o= ToloL Y= 1o L= TSRS 3
A o Te I3 = 1V o] o= (o101 Yz 1 L= VU 3
3. Zat0ZENIA PIrOJEKEOWE ..oii ittt 3
4. Charakterystyka ODIEKEOW .....cc.ciiiuiiiiei e 3
5. Opis techniczny instalacja sygnalizacji POZarOWE] .......cuieicuiieciuii i 5
6. Zalecenia dla UZYEKOWNIKA. . ....ooiiic e 16
7. UWAEE KONCOWE. ..o 17
B TABLICE ...ttt ettt ettt ettt et h et e et e e be e bt e e nae e 18
1. Zestawienie MateriafOW. ... 18
2. WYKAZ CaMYTIKATOW. oo 19
G ZALACZINIKLL oottt ettt ettt ettt et e hb e et e et e et et e e tt e tb e nbe e neennae s 20
1. Ksigzka pracy systemu sygnalizaCji POZArOWE]. ........oouiiiiieiiie et 20
2. Protokot uruchomienia i prob odbiorczych. ..o 21
3. PrOtOKOT OADIONU. ceviiiciec e 22
4. Uprawnienia pProjekianta. ... e e 23
D. RYSUNKI TSCHEMATY .ottt stttk ettt sta e ent e e be et e eneeenbe e 24

Rys. nr SSP1. Instalacji sygnalizacji pozarowej — schemat blokowy.

Rys. nr SSP2. System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpaddéw - technologia.
Rys. nr SSP3. System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpadow - sufit.

Rys. nr SSP4. System sygnalizacji pozarowej - hala kompostowania i wentylatorownia.

Rys. nr SSP5. System sygnalizacji pozarowej - garaz, budynek demontazu odpadow.

Rys. nr SSP6. System sygnalizacji pozarowej - budynek socjalno - biurowy - serwerownia.

Rys. nr SSP7. System sygnalizacji pozarowej — plan zagospodarowania terenu.

str. 2



A. CZESC OPISOWA.

1. Zakres opracowania.

Niniejszy opracowanie obejmuje projekt techniczny zamienny systemu sygnalizacji
pozarowej w budynkach Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych ,,Orli Staw™.

Inwestor:

Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
pl. Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

e)

h)
)

Llecenie Inwestora

uzgodnienia z Inwestorem,

podktady architektoniczne dostarczone przez Inwestora,
wizje lokalng w obiekcie,

szkice,
obowiqgzujgce przepisy i normy branzowe,
Podrecznik projektanta Systemdw Sygnalizacji Pozarowej - SITP, ITB -

Warszawa 2008,

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizaciji pozarowej SITP WP-02:2010
dokumentacja techniczna i karty katalogowe systemu sygnalizacji pozarowe;j
BOSCH.

3. Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe dotyczqgce instalacji sg nastepujgce:
- Instalacja sygnalizacji pozarowe;:

ochrona catkowita wraz z pomieszczeniami technologicznymi nastepujgcych
budynkow:

- budynek nr 6 - garaz trzystanowiskowy,

- budynek nr 7 — hala przyjecia i sortowania odpadoéw

- budynek nr-8 — hala infensywnego kompostowania

- budynek nr-8b - wentylatorownia

- budynek nr 14 - budynek demontazu odpaddw wielkogabarytowych
ochrong objeto serwerownie zlokalizowang w budynku socjalno — biurowym
(budynek nr 4),

w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja
sygnalizacji pozarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz
reczne ostrzegacze pozarowe,

alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za sygnalizatorow akustycznych,
instalacja nadzoruje stan instalaciji zraszaczowej wodnej chronigcej wybrane
obszary technologiczne na sortowni,

w pomieszczeniu portierni zlokalizowano klawiature wyniesiong.

4. Charakterystyka obiektow

4.1. Gtowne dane dotyczgce obiektéw

Zaktad  Unieszkodliwiania Odpaddw Komunalnych ,Orli  Staw”  w  Nowych
Prazuchach powstat z inicjatywy Zwigzku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta
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Gmina”, w ktéry wchodzi 19 samorzgddw z wojewddztwa  wielkopolskiego oraz
tédzkiego. Zaktad jest przystosowany do unieszkodliwiania odpaddw komunalnych
wytworzonych na ferenie dziatania Zwigzku. Obecnie teren dziatania Zwigzku
zamieszkuje ponad 300 tys. oséb. Zaktad ma za zadanie ograniczy¢ sktadowanie
odpaddéw  biodegradowalnych oraz prowadzi¢ odzysk surowcow wtdrnych. Zaktad
przystosowany jest do przerobu ok. 100 tys. ton odpaddw komunalnych rocznie. Zaktad
znajduje sie w Nowych Prazuchach ok. 1,5 km od frasy Kalisz-Turek. Teren
obejmuje powierzchnie ok. 10 hektarow.

4.2. Budynek administracyjny (budynek nr 4)
- powierzchnia zabudowy 426,34 m2,

powierzchnia uzytkowa 599,59 m2

wysokosc 8,43 m,

ilos¢ kondygnaciji - 2.

- ZLN

4.3. Hala przyjecia i sortowania odpaddw (obiekt nr 7):
- powierzchnia zabudowy ok. 3911,7 m2,
- wysoko$¢ 12,65m,

- jednokondygnacyjna z dodatkowym podestem technicznym maszyny do
sorfowania odpadow.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego sortowni Qd = 751 MJ/m2.
Stanowi jedng strefe pozarowq z budynkiem nr 8 - halg intensywnego kompostowania
(obiekt nr 8).
Klasa odpornosci pozarowej budynku sortowni: ,,D”.
Budynek jest wykonany w technologii szkieletowo — ostonowej. Konstrukcja stalowa,
uvodporniona do zgdanej klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego.
Sciany ostonowe i przekrycie dachowe sg wykonane z ptyt warstwowych.

4.4. Hala intensywnego kompostowania (obiekt nr 8)

- powierzchnia zabudowy 2981,7 m2,

- powierzchnia uzytkowa 2903,8 m2

- wysokos¢ 8,85 m,

- ilo$¢ kondygnaciji - 1.
Gestosc obcigzenia ogniowego sorfowni Qd = 751 MJ/m2(jedna sfrefa pozarowa z
budynkiem nr 7)

4.5. Budynek demontazu odpaddw wielkogabarytowych (obiekt nr 14) i garaz
Trzystanowiskowy (obiekt nr é) — obiekt zblokowany

- powierzchnia zabudowy 329,71m2,
- powierzchnia uzytkowa 300,73m2
- wysokos¢ 5,96m,
- ilo$¢ kondygnaciji - 1.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego sortowni Qd = 160 MJ/m2
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5. Opis techniczny instalacja sygnalizacji pozarowej

5.1. Podstawowe informacje o systemie sygnalizaciji pozaru.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej jest wczesne wykrywanie zagrozen
pozarowych, alarmowanie, rejestracja zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie
wybranych urzgdzen i systemow budynku, celem jak najszybszego podjecia dziatan
zmierzajgcych do minimalizaciji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajgcych w
nim osob.

Instalacja sygnalizacji pozarowej sktada sie z centrali sygnalizacji pozaru — Bosch
FPA5000, z czterema liniami dozorowymi petlowq z adresacjq indywidualng i tfrzema
liniami sygnalizacyjnymi.

Adresowanie urzgdzen umozliwia miedzy petng identyfikacje pomieszczenia, w ktdérym
wystgpito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzgdzen
automatyki pozarowej w budynku.

Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w postaci adresu
automatycznego czujnika pozarowego lub recznego ostrzegacza pozarowego (przy-
cisku ROP) oraz numeru pomieszczenia, w ktérym sie one znajdujg.

System wyposazono w klawiature wyniesiong zlokalizowana w portierni.

Automatyczne czujniki pozarowe i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem
ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i
lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli urzgdzen zastosowano
moduty sterujgce i kontrolno - sterujgce.

W zwigzku z warunkami Srodowiska — mozliwe wysokie zapylenie, w celu
ograniczenia mozliwosci powstawania fatszywych alarméw w projekcie zastosowano
koincydencije (wspodtzaleznos¢) dwuczujkowq (alarm pozarowy wywotywany jest po
zadziataniu dwoch sgsiednich czujek).

5.2. Dobor elementéw systemu.

Przy wyborze czujek uwzgledniono:

- prawdopodobienstwo powstania pozaru oraz zjawiska wystepujgce w pierwszej
fazie pozaru (dym, temperatura, ptomien),

- warunki budowlane,

- wyposazenie chronionych pomieszczen,
- przechowywane materiaty,

- warunki fechnologiczne.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu oraz wystepujgcymi w obiekcie materiatami i
zagrozeniami, do ochrony powierzchni wybrano: dualne czujki dymu optyczne i dualne
czujki optyczno — temperaturowe. Czujki optyczne dymu sqg przydatne do wykrywania
pozardw w zakresie, od TF1 do TF5, czujki optyczno — temperaturowe od TF1 do TFé.
Ponadto obiekt wyposazono w reczne ostrzegacze pozarowe. Na lini dozorowej,
oprocz elementdw wykrywajgcych zjawiska pozarowe, zainstalowano elementy
sterujgce i/lub  monitorujgce urzgdzenia przeciwpozarowe i uzytkowe oraz
sygnalizacyjne. Dodatkowo w obiekcie zainstalowano elementy informujgce o
powstaniu zjawiska pozarowego, tj. sygnalizatory akustyczne.

5.3. Rodzaj elementow.

Dla obiektu objetego niniejszym projektem przewiduje sie system adresowalny, petlowy,
ktory sterowany bedzie z centrali Bosch FPA 5000 .
W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy liniowe:

1. dualne czujki dymu optyczne — FAP-DO 420,
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dualne czujki optyczno-temperaturowe — FAP-DOT 420,

reczne ostrzegacze pozarowe - FMC-210-DM-G-R, FMC-210-DM-H-R
sygnalizatory akustyczne — SA-K7, SAOZ-Pk, FNM-420U-A-BS, FNM-420U-B-RD,
liniowe moduty kontrolno/sterujgce i sterujgce - FLM-420-18R1-S.

o@D

Wszystkie zastosowane w projekcie urzgdzenia posiadajg stosowne aprobaty
i certyfikaty, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe.

5.4. Linie dozorowe.
W obiekcie objetym opracowaniem projektuje sie osiem linii/petli dozorowych:
- petla dozorowa nr 1 o ozn. 1 - liczba elementéw 46.
- petla dozorowa nr 2 o ozn. 2 - liczba elementéw 87.
- petla dozorowa nr 3 o ozn. 3 - liczba elementdéw 9.
- petla dozorowa nr 4 o ozn. 4 - liczba elementéw 12.

Sposdb prowadzenia fras kablowych petli oraz rozmieszczenie elementdw systemu
zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;.

5.5. Strefy dozorowe.

Poszczegdlne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stanowiqg
strefy dozorowe.
Na poftrzeby projektu przyjeto nastepujgcy sposdb adresowania elementow:
Linie dozorowe:
X/NNN
X = nr linii dozorowej
N — nr elementu liniowego (zakres od 01 — 127)

Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy w CSP, kazdej ze stref
nadac jednoznaczny ,identyfikator” (np. nazwa i nr pomieszczenia), umozliwiajgcy
tatwq lokalizacje elementu i pomieszczenia.

5.6. Strefy alarmowe.

Obiekty wyposazone sg w trzy linie sygnalizacyjne wyposazone w sygnalizatory
akustyczne, ktére w chwili wykrycia zjawisk pozarowych bedg informowaty
przebywajgce tam osoby o zagrozeniu. Obiekty stanowiq jednq strefe alarmowq.
Poziom dzwieku alarmu pozarowego wynosi co najmniej 65 dB (A).

5.7. Koincydencja.

Jak opisano wyzej w projektowanej instalaciji przewiduje sie zastosowanie koincydenciji
dwuczujkowej. W zwigzku z powyzszym na etapie programowania systemu nalezy
zaprogramowac koincydencje dwuczujkowq (alarm pozarowy wywotywany jest po
zadziataniu dwodch sgsiednich czujek zainstalowanych na suficie obiektu).

5.8. Charakterystyka urzqdzen.

a) Centrala sygnalizacji pozarowej FPA-5000
Cenftrala modutowa wykonana jest w postaci metalowej szafki przeznaczonej do
instalowania na scianie przy pomocy specjalnej ramy. W sktad centrali wchodzg
moduty funkcjonalne konfigurowalne w zaleznosci od potrzeb danego systemu.

Zadania centrali sygnalizacji pozarowe;:
Za posrednictwem linii dozorowych CSP realizuje nastepujgce zadania:
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zasilanie zainstalowanych na liniach czujek pozarowych

transmisja informaciji do i od czujek

akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu pozarowego, uszkodzenia i stanéw
awaryjnych cenftrali i urzgdzen z nig wspotpracujgcych,

wskazywanie miejsca zagrozenia

rejestracja i drukowanie wazniejsze zdarzenia (min. wszelkie alarmy)

przekazywanie wszelkich informaciji o pozarze lub uszkodzeniach za pomocqg
urzgdzen fransmisji do strazy pozarnej (system monitoringu)
Parameftry charakterystyczne CSP:

- napiecie zasilania centralki 220V+10%-15%,
- napiecie robocze 24V+25%-10%,
- maksymalna dtugos¢ linii dozorowe;j 1600 m
- obcigzalnos¢ 300 mA

b) Czuiki

Automatyczne czujki pozarowe serii 420 zostaty zaprojektowane specjalnie do
wspotpracy z modutowq centralg sygnalizacji pozaru, charakteryzujgcq sie znaczgco
udoskonalonymi parametrami technologii LSN. Wbudowane przetgczniki obrotowe
umozliwiajg tatwe - automatyczne lub reczne - adresowanie czujek z lub bez funkciji
autodetekciji.

- czujki optyczne dymu - FAP-DO 420
Czujki posiadajg dwa detektory optyczne (czujka dymu)
Detektor optyczny
Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia Swiatta.
Dioda LED wysyta swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochtoniete przez
uktad optyczny. W razie pozaru unoszgcy sie dym dostaje sie do komory pomiarowej,
powodujgc rozproszenie Swiatta emitowanego przed diode LED. llos¢ Swiatta
trafiajgcego do diody optycznej jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat
elektryczny

e czujki optyczno termiczne - FAP-DOT- 420

Czujki optyczno — temperaturowe posiadajq:
- dwa detektory optyczne (czujka dymu)

- detektor termiczny (czujka temperatury)
Detektor optyczny — jw.

Detektor termiczny (czujka temperatury).

Role detektora termicznego w sieci rezystancyjnej petni termistor, z ktérego w
regularnych odstepach czasu dokonywany jest przez analogowo-cyfrowy konwerter
pomiar napiecia zaleznego od temperatury. Zaleznie od klasy czujki, detektor ciepta
wyzwala alarm po przekroczeniu temperatury maksymalnej - 54°C lub 69°C (czujki
nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu temperatury o okreslong wartos¢ w danym
czasie (czujki roznicowe).

c) Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210 DM-G-R.

ROP-y zwane réwniez przyciskami pozarowymi, sq urzgdzeniami stuzgcymi do
recznego uruchamiania systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej. ROP-y, ktére
zainstalowano sg adresowalne, typu B - czyli uruchamiane posrednio (zbicie szybki
umozliwia dostep do mikroprzetgcznika, ktory nalezy przetgczy<). Ze wzgledu na to, ze
ostrzegacze te sg uruchamiane przez ludzi po wykryciu zagrozenia pozarem,
transmitowany do centrali alarm nie wymaga weryfikacji (nie dotyczy koniecznosci
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eliminacji zaktdcen elekfromagnetycznych). Alarm pozarowy jest  wyzwalany
niezwtocznie — alarm Il stopnia.

d) Sygnalizator akustyczny SA-K7
Sygnalizator akustyczny SA-K7 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej
w alarmowych systemach pozarowych. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do
instalacji w pomieszczeniach zamknietych.
Dane techniczne:

- Napiecie zasilania 16 - 32,5 VDC
- Pobdr prgdu < 68 mA Natezenie dzwieku z odl. Tm > 100 dB
- Szczelnos¢ obudowy IP 21C Wymiary @ 115 x 76 mm

e) Modut przekaznikowy FLM-420-18R1-S
8-wejsciowy modut FLM-420-I18R1-S umozliwia monitorowanie maks. osmiu wejsc.
Dodatkowo jest wyposazony w przekaznik z zestykiem przetgcznym, zapewniajgcym
beznapieciowy styk wyjsciowy. Jest to element 2-zytowej magistrali LSN. Po dotgczeniu
do modutowej centrali sygnalizacji pozaru serii 5000 moduty oferujg zwiekszong
funkcjonalnos¢ udoskonalonej technologii LSN.

f) Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzny - SAOZ-Pk,

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk przeznaczony jest do sygnalizowania
pozaru sygnatem akustycznym wraz z sygnatem optycznym w zewnetrznych jak i
wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator sktada sie z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, uktadu
elektronicznego oraz lampy, w ktérej umieszczony jest palnik ksenonowy. Jako zrédto
dzwieku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje
jednoczesnie sygnat akustyczny wraz z sygnatem optycznym.

g) Sygnalizatory akustyczne w podstawie (do zastosowan wewnetrznych), z
podtrzymaniem bateryjnym - FNM-420U-A-BS

- Bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu — nawet w odgatezieniu LSN

- Maksymalny pobdr prgdu ponizej 4,35 mA

- Gtosnosc do 93,1 dB(A)

- Natychmiastowa synchronizacja

h) Sygnalizatory akustyczne z poditrzymaniem bateryjinym (do zastosowan
zewnetrznych) - FNM-420U-B-RD

- Bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu — nawet w odgatezieniu LSN

- Maksymalny pobdr prgdu ponizej 4,35 mA u GtosnosS¢ do 101,3 dB(A)

- Natychmiastowa synchronizacja

5.9. Lokadlizacja CSP.

Cenftrale sygnalizaciji pozarowej nalezy zainstalowac w pomieszczeniu, w ktérym istnieje
mozliwos¢ dostepu dla pracownikdw obiektu posiadajgcych odpowiednie szkolenie z
zakresu obstugi centrali. Centralke nalezy lokalizowac w widocznym, tatwo dostepnym
miejscu, nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od
zrodet ciepta. Lokalizacja centrali gwarantuje tatwy dostep dla strazy pozarne.
Centrale projektuje sie w pomieszczeniu sterowni w budynku nr 7 - Hala przyjecia i
sorfowania odpadow.

Ponadto w portierni projektuje sie klawiature wyniesiong z petng funkcjonalnoscig
centrali sygnalizacji pozarowe;.
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5.10. Zasilanie.

Centrala jest zasilana napieciem 230V AC. Wydzielony obwdd zabezpieczono
bezpiecznikiem o wartosci 10 A. Zasilanie centrali doprowadzono kablem HDGs 3x2,5
PH?0 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Na wypadek mozliwych uszkodzen sprzetu lub braku zasilania gtdwnego, zasilanie
rezerwowe powinno zapewni¢ podtrzymanie dziatania instalacji przez co najmniej 30 h,
PO czym jeszcze musi pozostac¢ wystarczajgca pojemnos¢ na co najmniej 30 min
obcigzenia w stanie alarmowania.

Dobierajgc wielkos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali FPA 5000 nalezy
kierowac sie zasadq, iz jej pojemnosc, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna
wystarczy¢ przynajmniej na:

* 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe
sq stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym
szybkie usuniecie awarii

« 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h
(np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcq
konserwacje instalaciji)

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze
warunki nie sq spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzglednic wymagang 0,5 h prace systemu
w stanie alarmowania.

Przyjety czas pracy awaryjnej systemu 72 h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie
alarmowania.

Uwzgledniajgc powyzsze, zasilanie rezerwowe centrali stanowi bateria czterech
akumulatorow typu SLA o napieciu 12 Vi pojemnosci 40 Ah kazdy, wystarczajgca na 72
godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu.

Obliczenia pojemnosci akumulatoréw dla powyzszych zatozeh wykonano programem
FIRE SYSTEM DESIGNER 2.6 Build 1233 firmy BOSCH.

Lasilacz centrali umozliwia natadowanie catkowicie roztadowanego akumulatora w
ciggu 24 godzin do 80% jego petnej pojemnosci. Petne natadowanie sprawnego
akumulatora powinno zostac¢ zakonczone przed uptywem 72 godzin.

Pojemnos¢ akumulatoréow
- Catkowity prgd w gotowosci 755 mA lub 0,75 A.
- Czas gotowosci 72 godziny — pojemnosc 54,15 Ah
- Catkowity prgd w alarmie 1112 mA lub 1,11A.
- Czas alarmu 30 minut — pojemnosc¢ 0,56 Ah
- Catkowita pojemnos¢ centrali— 54,71 Ah

Wymiary akumulatoréw nie mogqg przekraczac¢ 200x165x170 mm.
Uwaga
W umowie serwisowej naleizy zawrze¢ warunek zapewniajgcy usuniecia usterki

zasilania w czasie 24 godzin od momentu jej wystgpienia.
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5.11. Okablowanie.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac przewodem czerwonym, uniepalnionym
typu YNTKSYekw 1x2x1.

Przewody linii dozorowych, przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujnikdw, powinny
stanowi¢ zamkniete petle umozliwiajgce wykonanie pomiarow.

Dtugosc petli dozorowej nie moze przekraczac 1,6 km.

Linie sygnalizatoréw projektuje sie wykonac¢ przewodem HDGs 2x1 PH0.

Linie sterujgce i kontrolne z modutdéw liniowych instalowanych na petlach dozorowych
oraz z centrali do cenftrali urzgdzenia zraszaczowego, nalezy wykonac przewodem
HTKSH nx2n1 PH90 - liczba zyt w zaleznosci od liczby podawanych i odbieranych
sygnatow.

Potgczenia linii kablowych pomiedzy budynkami nalezy prowadzic w kanalizacii
kablowej kablami XzKAXwekw4x2x0,8. Potgczenie kabli wewngtrz obiektow z liniami
ziemnymi wykonac w puszkach potgczeniowych dla instalacji ppoz. np. typu PIP.

Kable linii dozorowych nalezy uktadac¢ pod tynkiem lub listwach instalacyjnych na
tynku. W migjscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable
nalezy chroni¢ rurkami. W miare mozliwosci nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia
linii dozorowych z przewodami energetycznymi.

Przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami
odlegtosciach od innych instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego
prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi.

Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocowac¢ certyfikowanym systemem zgodnym z
aprobatqg techniczna producenta kabli.

5.12. Wspotpraca z innymi instalacjami.

Projekt przewiduje wspotprace SSP, w  przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego w obiekcie, z nastepujgcymi urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej
oraz systemami budynku:

- konftrole zadziatania instalacji zraszaczowej,

System zapewnia wysterowanie innych systemdw i urzgdzeh w zaleznosci od
potrzeb Inwestora, np. system kontroli dostepu.

W  przypadku podtgczenia obiektu do monitoringu pozarowego, sposdb
potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno - alarmowych instalacji sygnalizaciji pozarowej
nalezy uzgodni¢ z wtasciwym miejscowo komendantem PSP. Uzgodnienie powinno
dotyczyC zardwno sposobu podtgczenia jak i zastosowanego Urzgdzenia Transmisji
Alarmu. UTA powinno posiadac¢ aktualny certyfikat CNBOP.

Sterowanie urzqdzen przeciwpozarowych w budynku nalezy realizowac poprzez
przerwe prgdowq — przekazniki sterujgce wstepnie wysterowane (cewka przekaznika
pobudzona). Dzieki temu uszkodzenie petli dozorowej po obu stronach modutu jego
zniszczenie lub uszkodzenie linii  sterujgcej] spowoduje uruchomienie urzgdzen
wykonawczych lub ich przejscie w stan bezpieczny pod wzgledem pozarowym.

5.13. Zasady funkcjonowania systemu - organizacja alarmowania.

Latozenia ogdine.

Podstawowym systemem bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie jest instalacja
sygnalizacji pozarowej. Zadaniem instalacji jest wczesne wykrycie zagrozenia
pozarowego oraz inicjowanie i konfrolowanie urzgdzen przeciwpozarowych i
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technicznych w budynku, ktérych dziatania lub wstrzymanie pracy w czasie pozaru jest
niezbedne.

Ponadto instalacja sygnalizuje zaktdcenie petli dozorowych, uszkodzenie centrali,
elementdéw liniowych oraz urzgdzen sterowanych.

Instalacja moze sterowac innymi systemami i urzgdzeniami, w zaleznosci od potrzeb
Inwestora.

Organizacja alarmowania.
W budynku przewiduje sie dwa rodzaje alarmow instalacji sygnalizacji pozarowej:
1. alarm | stopnia — wykrycie przez czujke zjawiska pozarowego, ktére wymaga
potwierdzenia przez obstuge obiektu (alarmowanie dwustopniowe),
2. alarm Il stopnia — potwierdzone zdarzenie pozarowe - swiadome dziatanie
cztowieka (alarmowanie jednostopniowe).
Alarm | stopnia sygnalizowany jest przez centrale po wykryciu przez czujke zjawiska
pozarowego.
Alarm |l stopnia (,POZAR”) wystgpi w przypadku
zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dziatanie
cztowieka),
- braku potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia przez obstuge w czasie
T1 z poziomu centrali,
- braku potwierdzenia alarmu przez obstuge w czasie T2 z poziomu centrali,
- potwierdzenia alarmu | stopnia przez obstuge, po bezposrednim rozpoznaniu
w obiekcie, z poziomu centrali,
Czasy alarmowania:
1. T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu | stopnial)
2. T2 (bezposrednie rozpoznanie w obiekcie)
Ustalono nastepujgce czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

- Czas przyjecia zgtoszenia przez obstuge 30 s —T1,

- czas potwierdzenia zgtoszenia (rozpoznanie) przez obstuge 5 min — T2,
Poszczegdlne czasy nalezy dostosowac do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali. Po zainstalowaniu  systemu, przy udziale obstugi,
przeprowadzone powinny zosta¢ proby majgce na celu okreslenie minimalnego czasu
T2 (czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejscia w
najbardziej oddalone od centralki zakagtki obiektu (gdzie zainstalowane bedqg czuiki) i
powrotu celem skasowania alarmu | stopnia.

Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie uruchomienia
najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm Il stopnia.

Sygnaty z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie
jednostopniowe (tj. natychmiastowy alarm Il stopnia).

Alarm Il stopnia powinien uruchomic wszystkie procedury zwigzane z powiadomieniem
0sob obecnych w obiekcie oraz PSP o zagrozeniu pozarowym.

Alarm | stopnia powoduije:
» Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu w centrali,
o Startczasu T1,

Alarm Il stopnia powoduije:
« Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu w centrali,
e Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,

Powyzsze funkcje wykonywane sg natychmiast po wystgpienia poszczegdinych
alarmow.

W przypadku braku obstugi centrali sygnalizacji pozarowej (,personel nieobecny”)
cenfrala powinna zostac¢ zaprogramowana w trybie alarmowania jednostopniowego —

str. 11



1. wykrycie przez czujke zjawiska pozarowego uruchamia natychmiast alarm Il stopnia
(wszystkie procedury alarmu | stopnia wykonywane).

5.14. Instrukcja postepowania.
W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej mozliwe sqg nastepujgce zdarzenia:

Alarm | stopnia
Alarm Il stopnia

W sytuacji alarmu | stopnia osoba petnigca dozér powinna:

potwierdzic przyjecie alarmu w czasie Tl od wystgpienia alarmu, wytgczyc
sygnat akustyczny w centrali, start czasu T2,

w ciggu kolejnego czasu T2 odczyta¢ komunikat na wyswietlaczu centrali
o migjscu wystgpienia alarmu i udac sie w miejsce wskazane przez centrale
w celu weryfikacji otrzymanej informacii,

w przypadku stwierdzenia pozaru, pobudzi¢ najblizszy ROP, a nastepnie podjgc
akcje postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong  Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego;

pobudzenie ROP-a powoduje wywotanie alarmu Il stopnia,

potwierdzenie zdarzenia w cenfrali przed uptywem czasu T2 powoduje
wywotanie alarmu Il stopnia,

po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrécic
do cenfralii dokonac resetu przed uptywem czasu T2.

W sytuaciji alarmu Il stopnia osoba petnigca dozér powinna:

potwierdzi¢ przyjecie alarmu, wytqczy¢ sygnat akustyczny w centrali,

odczyta¢ komunikat na wyswietlaczu centrali o miejscu wystgpienia alarmu,
udac sie w miejsce wskazane przez cenfrale w celu weryfikacji ofrzymanej
informaciji,

w przypadku stwierdzenia pozaru, podjg¢ akcje postepowania dla alarmu

pozarowego, okreslong Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, poinformowac
straz pozarng, wtasciciela obiektu,

po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrocic
do centrali, odwotac¢ stuzby i osoby powiadomione zgodnie Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego budynku,

wymienic szybke w ROP - ie, dokonac ,resetu” cenfrali,

Wszystkie zdarzenia sygnalizowane przez centrale sygnalizacji pozarowe] nalezy
odnotowac w ,,Ksigzce pracy Sytemu Sygnalizacji Pozarowej”.

5.15. Wskazéwki montazowe.

1.

2.

Prace instalacyjno — montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

Catos¢ robdét nalezy koordynowac z innymi branzami, a zwtaszcza z branzqg

elekiryczng oraz konserwatorem zabytkow.

Montaz urzgdzen wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-

ruchowq

i zalecenia producenta.

Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- linie kablowe prowadzi¢ w sposdb ciggty, tj. bez tgczen,

- w przypadku koniecznosci tgczenia przewodow wszystkie niezbedne
potgczenia wykona¢ w urzgdzeniach wchodzgcych w sktad systemu lub w
certyfikowanych puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych
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w celu ich tatwej identyfikacji, a tgczenie przewoddw na specjalnych

zaciskach,

instalacje winny by¢ prowadzone w sposdb niewidoczny, w obszarach

publicznych,

wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajgce

ich jednoznaczng identyfikacje,

W pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitobw podwieszonych instalacje

prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RKLG 18 uktadanych pod tynkiem,

w pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie sufity podwieszone instalacje linii

dozorowych wykonac¢ w korytkach instalacji staboprgdowych lub w rurkach

RL 18 mocowanych uchwytami zamknietymi,

w pionach kablowych instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych,

przepusty przez stropy i sciany wykonac w rurkach RL,

projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujgce,

wykonane kablem niepalny PH?0, nalezy mocowac do $cian i stropdw za

pomocqg certyfikowanego systemu mocowan zgodnego z aprobatg
techniczna producenta kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na
uchwytach stalowych UDF BAKS E90,

mocowanie kabli bezposrednio do podtoza w odlegtosciach co 0,3 m,

wszystkie przepusty przez stropy i Sciany uszczelnic za pomocq Srodkdéw

uszczelniajgcych o odpowiednigj klasie odpornosci ogniowej np. HILTI,
przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
przewodow zasilajgcych i opraw oswietleniowych,

petle dozorowe prowadzic w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalaciji

elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwoddw poziomych

instalacji piorunochronnej,

kable zasilajgce i sygnatowe powinny by¢ tak prowadzone, aby unikngcé

niekorzystnych wptywdw na instalacje. Czynniki, ktére nalezy wzigc pod

uwage to:

- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wtgcznie z uszkodzeniami, jakie
mogg spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami
innych instalaciji,

- uszkodzenia powstate przy konserwaciji innych instalacii,

podtgczenia modutdw monitorujgcych powinny zapewniac kontrole zwarcia

i przerwy obwodu monitorujgcego,

wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed

uruchomieniem systemu,

przed odbiorem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy dokonac

probnego alarmu  kazdego elementu  adresowalnego  systemu,

potwierdzonego stosownym protokotem.

5. Montaz czujek
Przy montazu czujek nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

odlegtosci czujek od zrédet ciepta (np. opraw oswietleniowych) - min. 0,5 m,
lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéow (np.
regaty w magazynach) oraz przeszkdd budowlano - montazowych (np.
podciggi) - minimum 0,5 m od podciggdw bocznych, scian, przegréd, potek,
regatow, materiatéw sktadowanych itp.,

minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czuijki
majg by¢c montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wilotu
powietrza, lub w dowolnym punkcie, w ktérym predko$¢ powietrza moze
przekroczy¢ 10 m/s, woéwczas nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na wptyw
przeptywu powietrza przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac
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potozenie czujek w stosunku do migjsc wskazanych w projekcie, w przypadku
gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczeniem elementéw wentylacji bgdz
klimatyzacji,

- przy montazu instalacji nalezy zwrécic szczegdlng uwage na biegunowose
podtgczenia kabli w celu unikniecia zwarc,

- w przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami dymu nalezy
wezwac konserwatora instalaciji SAP, aby zatozyt specjalne ostony na czujki i
gniazda, aby nie zostaty uszkodzone;

Czujki pod sufitem montowa¢ na odciggach gtéwnych stalowych 08 mm w osiach
budynku. Kazdy z odciggdw gtéwnych wyposazyé w odciggi miejscowe, w celu
zapewnienia odpowiedniej wysokosci montazu czujek.

Przy montazu czujek nalezy uwzgledni¢ poduszke powietrzng. Odlegtos¢ czujek od
dachu/stropu budynku max. 0,5 m.

Czujki trwale oznakowac zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. 2/22).
Ostateczne przyporzgdkowanie elementdw liniowych do stref dozorowych nalezy
wykonac¢ na etapie wykonawstwa instalacji sygnalizacji pozarowe;.

6. Montaz CSP.

e cenfrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu,
nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od zrédet
ciepta,

« wskazniki optyczne powinny znajdowac sie na wysokosci pomiedzy 0,5 a 1,80 m,

e do pomieszczenia w ktérym zlokalizowana jest centrala oraz klawiatura musi
zostac¢ zagwarantowany tatwy dostep dla strazy pozarne;j,

» W poblizu centralizamontowac ROP,

» do centrali zapewnic¢ dostep z kazdej strony min. 0,7 m,

« zasilanie centrali wykonac¢ kablem HDGs 3x2,5 PH 90 (czerwony), jak wyzej
opisano — z rozdzielni gtdbwnej,

» odptyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisac ,INSTALACJA
SYGNALIZACJI POZARU".

7. Montaz ROP-ow
Przyciski ROP nalezy montowac natynkowo, w trwaty sposdb, na wysokosci 1,4 m
od poziomu wykonczonej posadzki mierzgc do Srodka przycisku. Dopuszczalna
tolerancja wysokosci montazowej £ 0,2 m.
Odlegtosc z kazdego miejsca obiektu do najblizszego ROP-a wynosi nie wiecej niz 30 m.

8. Montaz modutéw kontrolo — sterujgcych i sterujgcych
Moduty kontrolo-sterujgce i sterujgce montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajgcej ich
uszkodzenie mechaniczne w odlegtosci max. 10 m od elementéw wykonawczych.

9. W ftrakcie robdt montazowych na biezgco uaktualniac charakter pomieszczen
pod wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadanych materiatow.

10. Przed przekazaniem ISP Uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny
wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazde] czuki  stosujgc
odpowiednie urzgdzenia symulujgce (dym, temperature, ptomien).

11. Zasilanie central

Podstawowe uwagi montazowe:
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Zgodnie z Normg N SEP-E-005 ,,Dobdr przewododw elekirycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru”,
wprowadza sie nastepujgce ustalenia:

|. Zabezpieczanie obwodow zasilajgcych

a)

b)

d)

Obwody zasilajgce urzgdzenia przeciwpozarowe: centrale sygnalizacji pozaru
(CSP)

i centrale oddymiania (CO), ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru, nalezy zabezpieczac przed skutkami zwarc. W obwodach tych nie
nalezy instalowac wytqgcznikdw réznicowoprgdowych oraz zabezpieczen
przecigzeniowych.

W celu zwiekszenia niezawodnosci zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, zaleca sie zwiekszenie o
jeden lub dwa stopnie zabezpieczen zwarciowych w stosunku do wartosci
zabezpieczen uzyskanych
w wyniku obliczen. Dobierane zabezpieczenie musi spetnic wymagania w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z pkt. 6 normy Norma N SEP-E-005
Zabezpieczenia obwododw zasilajgcych urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru; nalezy instalowac w rozdzielnicy pozarowej, ktérg
nalezy, umiesciC w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo. Zasilanie rozdzielnicy
powinno zapewniac¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej podczas pozaru.
Dopuszcza sie montaz rozdzielnicy pozarowej poza wydzielonym pozarowo
pomieszczeniem pod warunkiem, ze bedzie ona wykonana z materiatow
gwarantujgcych odpornos¢ ogniowq przez czas nie krétszy niz 90 minut, Zasilanie
rozdzielnicy powinno zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej podczas
pozaru.

lI. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowq przy uszkodzeniu urzgdzen elektrycznych, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, nalezy realizowac przez samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-
41:2009 instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

lIl. Dobdér przewoddw

a)

b)

Przewody zasilajgce urzgdzenia elekiryczne, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne

w czasie pozaru, powinny gwarantowac ciggtos¢ dostaw energii elektrycznej o
parametrach umozlwiajgcych funkcjonowanie zasilanych urzgdzen przy ich
znamionowych parametrach przez wymagany czas ich pracy, okreslony w
scenariuszu zdarzen pozarowych lub rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wymagania te dotyczg réwniez obwodu zasilajgcego rozdzielnice zasilajacg
urzgdzenia przeciwpozarowe od miejsca wprowadzenia energii elekirycznej do
budynku.

Przewody zasilajgce urzgdzenia elekiryczne, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne

W czasie pozaru, powinny spetniac wymagania norm serii PN-IEC 60364 oraz serii
PN-HD 60364, powotanych w zatgczniku 1 do Rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002 r., poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).
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5.16. Obliczenia sprawdzajgce.

Wszystkie parametry projektowanego systemu sygnalizacji  pozarowej zostaty
sprawdzone pod wzgledem obliczeniowym programem konfiguracyjnym FIRE SYSTEM
DESIGNER 2.6 Build 1233 firmy BOSCH.

6. Zalecenia dla uvzytkownika.

6.1. Odbiodr

Odbioru zaleca sie dokonac¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizaciji
pozarowej,

Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii
i konserwaciji.

Odbidr robot
Odbidr techniczny czes$ciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacjaq Projektowq. Odbidr
techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu,
a w szczegodlnosci instalacji uziemienia i potgczen wyrdwnawczych. Do odbioru nalezy
przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje projektowqg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w

trakcie budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.

Odbidr techniczny konhcowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacii. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce
dokumenty :
« wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
« protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
+ dokumentacje powykonawczqg,
« certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalaciji urzgdzen oraz przewoddw,
e protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych, wykonawczych
i kontrolnych: czujki, przyciski, moduty.
« protokoty wspdtpracy ISP z innymi urzgdzeniami i systemami w budynku,
podpisane dwustronnie przez wykonawcow obu instalacii,
« zestawienie (listing) adresdw logicznych wszystkich elementéw adresowalnych
ISP wraz z nadanymi im opisami elementow,
« zestawienie (listing) numerdw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych
przez ISP wraz z nadanymi im opisami,
« protokdt szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi instalacii,
» instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

6.2. Szkolenie

Wszystkie osoby zafrudnione w obiekcie nalezy zapoznac z dziataniem instalacji
sygnalizacji pozarowej. Szkolenie przeprowadza wykonawca instalacji.

Udziat w szkoleniu musi zostac potwierdzony na pismie, ktére zostato dotgczone do akt
osobowych pracownika.

6.3. Dokumentacja
W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:
- instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozarowej,
- ksigzke pracy ISP — przyktadowy wzér w zatgczniku nr 10.1.,
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- Instrukcje postepowania w przypadku alarmdw pozarowych, uszkodzeniowych
(numer telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu),

- zestaw rzutdw kondygnaciji z naniesionymi i oznaczonymi elementami instalacii
sygnalizacji pozarowej pozwalajgce na ich jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje.

6.4. Konserwacja

Projektowane instalacje, po protokolarnym odbiorze, powinny zosta¢ przekazane
uprawnionej firmie do statej konserwacii.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie
kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowa z firmg prowadzgcg
konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po odbiorze kohcowym, bez wzgledu
na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie (wymdg PKN - CEN/TS 54-14 Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$c 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania,
odbioru, eksploataciji i konserwacii.).

Proponowane czasookresy przeglgddw i obstugi technicznej instalacji sygnalizacii
pozarowej oraz oddymiania grawitacyjnego (zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14
oraz wymaganiami producenta):

e codzienny - przez uzytkownika,

* miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowaq,

« kwartalny - przez firme serwisowq,

e roczny - przez firme serwisowq.

Uwagal

W umowie zawarte] z konserwatorem instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy
zawrzeC zapis zapewniajgcy wykonanie wszelkich napraw instalacji w czasie krotszym
niz 24 godziny.

7. Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu prac dokonac¢ odbioru koncowego robdét przez:

- przedstawiciela Inwestora,

- przedstawiciela wykonawcy,

- specjalisty d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

- przysztego konserwatora systemu.

Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujgce czynnosci :

- sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z projektem i normami,

- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnosc z projektem,

- sprawdzenie wszystkich czujek lub zgdanie protokotu ze sprawdzenia,

- sprawdzenie wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie,

- sprawdzenie wszystkich recznych przyciskdw oddymiania poprzez ich uruchomienie,

- sprawdzenie napedow elektrycznych klap dymowych i napowietrzajgcych poprzez
ich uruchomienie.

Wykonawca powinien przygotowac do odbioru dokumenty zgodnie z pkt. 6.1.
W przypadku wprowadzania przebudowy obiektu, zmian w aranzacjach pomieszczen,
ich przeznaczenia, warunkéw otoczenia nalezy dokonac¢ modyfikacii ISP.

Uwaga: zawartoS¢ projektu w catosci i w swoich czesciach, funkcjonalnie i pod
wzgledem ksztattu jest intelektualng wtasnoscig projektanta i jest chroniona prawem
autorskim. Przekazywanie, powielanie i publikowanie czesci wiekszej jak 1/3 moze sie
odby¢ wytgcznie za zgodqg autora.

Autor opracowania:
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inz. Michat Kalinski

B. TABLICE
1. Zestawienie materiatow.

Lp Opis Typ J.m. Liczba

1 Podstawa czujki MS 400 MS 400 szt. 139

2 | Modut przekaznikéw RML 0008 A RML 0008 A szt. 1

3 Modut 2 linii sygnalizatoréw NZM 0002 A NZM 0002 A szt. 2
Modut udoskonalonej sieci LSN 300 mA szt.

4 LSN 0300 A LSN 0300 A 3
LSN 1500 A Modut udoskonalonej sieci szt.

5 LSN 1500 mA LSN 1500 A 1

6 Szyna przytgczeniowa krétka PRS 0002 A PRS 0002 A szt. 1

7 Szyna przytgczeniowa dtuga PRD 0004 A PRD 0004 A szt. 2
ADC 0128 A Karta adresowa na szt.

8 128 adreséw ADC 0128 A 2
Obudowa MPH 0010 A modutowej centrali szt.
sygnalizaciji pozaru na 10 modutdw, do

9 instalacji na ramie MPH 0010 A 1
Obudowa zasilania duza PMF 0004 A do szt.

10 |instalacji na ramie PMF 0004 A 1

11 Duza rama montazowa FBH 0000 A FBH 0000 A szt. 1

12 | Srednia rama montazowa FMH 0000 A FMH 0000 A szt. 1

13 | Kabel BCM/UPS CPB 0000 A CPB 0000 A szt. 1
Zestaw kabli do modutu BCM/akumulatora szt.

14 | CBB 0000 A CBB 0000 A 2
FMC-210-DM Reczne ostrzegacze szt.

15 | dwustadiowe FMC-210-DM-G-R 10

16 | FMC-210-DM-H-R typu H, czerwony FMC-210-DM-H-R szt. 2
FLM-420-I8R1-S 8-wejsciowy modut interfejsu szt.

17 | zwyjSciem przekaznikowym FLM-420-18R1-S 1
FNM-420U-A-BS-RD Sygnalizator akustyczny szt.

w podstawie do zastosowan

18 | wewnetrznych, czerwony FNM-420U-A-BS-RD |
FNM-420U-B-RD Sygnalizator akustyczny do szt.

19 | zastosowan zewnetrznych, czerwony FNM-420U-B-RD 1
MPC-3000-B Konftroler centrali w polskiej szt.

20 | wersji jezykowej MPC-3000-B 1

21 BCM-0000-B Modut kontrolera BCM-0000-B szt. 1
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akumulatoréw
FAP-420/FAH-420 Automatyczne czujki szt.
22 | pozarowe do sieci LSN improved FAP-DO420 108
FAP-DOT420 Wielodetektorowa podwdjna szt.
23 | czujka optyczno-termiczna FAP-DOT420 31
24 | Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A UPS 2416 A szt. 1
Wyniesiony wskaznik zadziatania czujki szt.
25 | FAA-420-RI FAA-420-RI 1
26 | FMR-5000 Wyniesiona klawiatura FMR5000 szt. 1
27 | Drukarka termiczna KAWKA KAWKA szt. 1
28 | Sygnalizator akustyczno — optyczny SA-K7 szt. 8
29 | Sygndalizator akustyczny zewnetrzny SAOZ-Pk szt. 2
30 | Puszka przytgczeniowa PIP-2A szt. 8
31 | Akumulatory 12V/40Ah 12V/40Ah szt. 4
32 | YnTKSYekw 1x2x1 m 2100
33 [HDGs 2x1 PH 90 m 600
34 | XzKAXwekw 4x2x0,8 m 1000
35 |HDGs 3x2,5 PH90 m 50
2. Wykaz certyfikatow.
Tabela 2.1 Instalacja Sygnalizacji Pozarowej
Nr certyfikatu/
Lp. Nazwa Swiadectwa Producent
dopuszczenia
Centrala sygnalizacji . BO$CH .
1. oozarowej, typ FPA 5000 1793/2013 Sicherheitstechnik
' GmbH
Reczny ostrzegacz pozarowy BOSCH
2. | typu FMC-210-DM-G-R, FCM- 1505/2013 Sicherheitstechnik
210-DM-H-R GmbH
FNM-420U-A-BS Sygnalizator BOSCH
3. akustyczny w podstawie do 1573/2013 Sicherheitstechnik
zastosowan wewnetrznych GmbH
FNM-420U Sygnalizatory BOSCH
4. | akustyczne z podtrzymaniem 1572/2013 Sicherheitstechnik
bateryjnym GmbH
Sygnalizator akustyczny typu o
5, SAKS, SA-K6, SAK7 Z 1438/CPD/0010 W@yxfg'gf”
wytgcznikiem WSD-1
Sygnalizator akustyczno- .
6. | optyczny zewnetrzny SAOZ-Pk | 1438-CPR-0366 W@X\g;?gaﬁrz
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C. ZALACINIKI.

1. Ksigzka pracy systemu sygnalizacji pozarowe;.

KSIAZKA PRACY
SYSTEMU SYGNALIZACJ POZAROWE)J

Wprowadzenie

Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za kontrole wpisdw w ninigjszej ksigzce
i ich realizacje. Nazwisko tej osoby (oraz kazda zmiana osoby odpowiedzialnej)
powinny by¢ odnotowane.
Dane dotyczgce 0séb odpowiedzialnych

[N [@ 7AYo T @ Lo | £ S PP
Osoba odpowiedzialNna ..o (D] ] (o IO
................................................... (D] (o I
................................................... (Do ] (o I
Instalacja zostata WYKONONQ PIZEZ .....veiiie e e
i Na podstawie Umowy jest KONSEMWOWOANG PIZEZ .....euiviuiiiiieieieieee e e e eeeneaes
AO
(data)
W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonic pod numer: .........ccoeviviiiiniiinnnns.

Dane dotyczgce zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy fatszywe, uszkodzenia, ostrzezenia
przedalarmowe, proby, wytgczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyjne i
wszystkie inne istotne zdarzenia) nalezy stosownie odnotowac. Nalezy krotko opisac
wszystkie wykonane prace lub pozostajgce do wykonania.

Data Godzina Stan Zdarzenie |Wymagane |Data Podpis
licznika dziatanie wDisu
Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:
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2. Protokot uruchomienia i prob odbiorczych.

PROTOKOL URUCHOMIENIA | PROB ODBIORCZYCH
SYSTEMU SYGNALIZACJ POZAROWE)

OIEKT CIONIONY ..t e e e e e e e e e ettt e e e e e e e eetabaaeeeeeeeenasaeaaaeeeennsaaeeens
AAIES ODIEKIU ... vvieiiiee ettt ettt e e e et e e e te e e s taeesbaeesasaeessaeesseeesseeessseeesseesnsseesnsaeenns

Uruchomienie i proby odbiorcze instalacji przeprowadzit(-a)  (Nazwa  firmy)

Niniejszym oswiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-lismy) préby instalacji systemu sygnalizacii
pozarowej w powyzszym obiekcie, zgodne ze specyfikacjq projektowq, oraz ze poddana
probom instalacja jest zgodna z wtasciwymi zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjgtkiem
odstepstw wymienionych ponize;j.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i proby odbiorcze instalaCji c.....ceevveeeeenneeene,
STANOWISKO .ttt (o] (@ SRR
F Lo B YA 0 11=T 16 PSR

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentdw, w ktorych

POAANO SZCZEGOMY ) ettt et et e e e e e et e e e ettt e e e e ettt aeeeetaaeeeeaseeeeesaeeeeesaesenanes

(podpis)
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3. Protokot odbioru.

PROTOKOL ODBIORU
SYSTEMU SYGNALIZACJ POZAROWEJ

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i prob odbiorczych dokonuje(-
emy) odbioru systemu sygnalizacji pozarowe;:

Obiekt chroniony

AAIES OIIEKTU ..ot e e e e e e e e e et et e e eee e e e e e e e aaeseaeseeeeenaaeneaaaseeeeareaennaaaaeens

Stwierdzam(-y), ze zwrécono mi(nam) uwage na zalecenia CEN/TS 54-14; w szczegdolnosci
na rozdziat 10 (Eksploatacja instalaciji), rozdziat 11 (Konserwacja) i zatgcznik B (Alarmy
fatszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksigzka pracy, dokumentacja powykonawcza,
instrukcja eksploatacji, instrukcja obstugi technicznej i konserwacji instalacji zostaty
dostarczone

i odebrane przez:

Odebrat

str. 22



4. Uprawnienia projektanta.
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D. RYSUNKI | SCHEMATY

Rys. nr SSP1. Instalacji sygnalizacji pozarowej — schemat blokowy.

Rys. nr SSP2. System sygnalizacji pozarowe;j - hala przyjecia i sortowania odpadow -
technologia.

Rys. nr SSP3. System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpaddw - sufit.
Rys. nr SSP4. System sygnalizacji pozarowej - hala kompostowania i wentylatorownia.
Rys. nr SSP5. System sygnalizacji pozarowej - garaz, budynek demontazu odpadow.

Rys. nr SSPé. System sygnalizacji pozarowej - budynek socjalno - biurowy - serwerownia.
Rys. nr SSP7. System sygnalizaciji pozarowej — plan zagospodarowania terenu.
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0 e o "FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalifiski Rys. nr: SSP1
reczny ostrzegacz pozarowy Projekt Realizacja Doradztwo Sprzet
zewnetrzny - FMC-210-DM-H-R Wolica 43 62-872 Godziesze Mate Skala:
] modut kontrolno-sterujgcy tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21 e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl 1:100
FLM 420 - I8R1-S :
syamalicator akustyczny - SA-K7 Temat: | System sygnalizacji pozarowej - schemat blokowy
sygnalizator akustyczny adresowalny
wewnetrzny - FNM-420U-A-BS
sygnalizator akustyczny adresowalny Lt P AR A H "
Zewnetrzny - FNM-420U-B-RD Obiekt: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw
linia dozorowa YNTKSYekw 1x2x0.8 | Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
nwestor: - . :
——— | linia sygnalizacyjna HDGs 2x1 PH90 pl. Sw. Jézefa 5, 62-800 Kalisz
Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:
UWAGA L L
1. Montaz ROP-6w na wysokosci 1,4 + 0,2 m. inz. Michat Kaliriski
2. Sygnalizator LS1/3 oraz LS3/2- sygnalizatory Proick i Pro: Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
zewnetrzny SAOZ-Pd. rojektowat: poz: w zakresie projektowania 2016 1.
systeméw sygnalizacji pozarowej
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LEGENDA
qm centrala sygnalizacji pozaru
- FPA-5000
czujka optyczna dymu - FAP-DO 420
czujka optyczno - termiczna
- FAP-DOT 420
reczny ostrzegacz pozarowy
- FMC-210-DM-G-R
reczny ostrzegacz pozarowy
H zewnetrzny - FMC-210-DM-H-R
o modut kontrolno-sterujgcy "FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski Rys. nr: SSP2
FLM 420 - I18R1-S Projekt Realizacja Doradztwo Sprzet
sygnalizator akustyczny - SA-K7 Wolica 43 62-872 Godziesze Mate Skala:
D sygnalizator akustyczny adresowainy tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21 e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl 1:100
wewnetrzny - FNM-420U-A-BS ) = - - — - -
sygnalizator akustyczny adresowalny Temat: System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpadow -
h zewnetrzny - FNM-420U-B-RD emat-— ltechnologia.
linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
linia sygnalizacyina HDGS 2xd PHOO Obiekt: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych ,Orli Staw

Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina”

UWAGA ] N Inwestor: 2 p .
1. Montaz ROP-6w na wysokosci 1,4 £ 0,2 m. pl. Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz
2. Sygnalizator LS1/3 oraz LS3/1- sygnalizatory —~ - — - — —

zewnetrzny SAOZ-Pd. Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:

inz. Michat Kalinski
ok p . Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
Projektowat: Ppoz: w zakresie projektowania 2016 .
systemoOw sygnalizacji pozarowej




centrala sygnalizacji pozaru
- FPA-5000

czujka optyczna dymu - FAP-DO 420

czujka optyczno - termiczna
- FAP-DOT 420

reczny ostrzegacz pozarowy
- FMC-210-DM-G-R

reczny ostrzegacz pozarowy

zewnetrzny - FMC-210-DM-H-R

modut kontrolno-sterujgcy
FLM 420 - I8R1-S

sygnalizator akustyczny - SA-K7

wewnetrzny - FNM-420U-A-BS

sygnalizator akustyczny adresowalny

5| @ |5 D|=EEE|E

zewnetrzny - FNM-420U-B-RD

sygnalizator akustyczny adresowalny

linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8

linia sygnalizacyjna HDGs 2x1 PH90
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LEGENDA

"FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski
Projekt Realizacja Doradztwo Sprzet

Wolica 43 62-872 Godziesze Mate
tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21

e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl

Rys. nr: SSP3

Skala:

1:100

System sygnalizacji pozarowej - hala przyjecia i sortowania odpadow -

Temat: .
sufit.
Obiekt: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”
| t Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
nwestor: . , :
pl. Sw. J6zefa 5, 62-800 Kalisz
Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:
inz. Michat Kalinski
) _ . Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
Projektowat: Ppoz: w zakresie projektowania 2016 .

systemow sygnalizacji pozarowej
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"FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski Rys. nr: SSP4
Projekt Realizacja Doradztwo Sprzet

Wolica 43 62-872 Godziesze Mate Skala:

tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21 e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl 1:100

Temat: |System sygnalizacji pozarowej - hala kompostowania i wentylatorownia.

Obiekt: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”

Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Inwestor: . , :
pl. Sw. J6zefa 5, 62-800 Kalisz
Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:
inz. Michat Kalinski
) _ . Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
Projektowat: Ppoz: w zakresie projektowania 2016 .
systemoOw sygnalizacji pozarowej
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- petla dozorow nr 4 do CSP - budynek nr 8\
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LEGENDA
centrala sygnalizacji pozaru
- FPA-5000
czujka optyczna dymu - FAP-DO 420
czujka optyczno - termiczna
- FAP-DOT 420
reczny ostrzegacz pozarowy
- FMC-210-DM-G-R
reczny ostrzegacz pozarowy
H zewnetrzny - FMC-210-DM-H-R
o modut kontrolno-sterujgcy
FLM 420 - I8R1-S
sygnalizator akustyczny - SA-K7 "FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski Rys. nr: SSP5
sygnalizator akustyczny adresowalny Propkt Realizacja DorantWO Sprzet
E7 | wewnetrzny - FNM-220U-A-BS Wolica 43 62-872 Godziesze Mate Skala:
sygnalizator akustyczny adresowalny tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21 e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl 1:100
zewnetrzny - FNM-420U-B-RD .
przeciwpozarowa puszka . . . i . )
. przytaczeniowa np. PIP-2A Temat: System sygnalizacji pozarowej - garaz, budynek demontazu odpadéw.
linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
linia sygnalizacyjna HDGs 2x1 PH90 Obiekt: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”
UWAGA | ) Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Montaz ROP-6w na wysokosci 1,4 0,2 m. nwestor: S . _ ;
Sygnalizator LS1/3 oraz LS3/1- sygnalizatory pl' Sw. Jozefa 5’ 62-800 Kalisz
zewnetrzny SAOZ-Pd. Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:
inz. Michat Kalirski
Proiek v . Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
rojektowat: Ppoz: w zakresie projektowania 2016 .

systeméw sygnalizacji pozarowej




L.D4/1 LD4/2 |

1xXzKAXwekw4x2x0,8 - petla dozorow nr 4 z CSP - budynek nr 8

1xXzKAXwekw4x2x0,8 - petla dozorow nr 4 do budynku nr 6 /

LEGENDA
centrala sygnalizacji pozaru
- FPA-5000
czujka optyczna dymu - FAP-DO 420
§
czujka optyczno - termiczna
- FAP-DOT 420
reczny ostrzegacz pozarowy
- FMC-210-DM-G-R
reczny ostrzegacz pozarowy
H zewnetrzny - FMC-210-DM-H-R
o modut kontrolno-sterujgcy
FLM 420 - I8R1-S
sygnalizator akustyczny - SA-K7 "FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski Rys. nr: SSP6
sygnalizator akustyczny adresowalny PrOJ?kt Reahzaqa Doradztwo Sprzet
E7 | wewnetrzny - FNM-220U-A-BS Wolica 43 62-872 Godziesze Mate Skala:
sygnalizator akustyczny adresowalny tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21 e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl 1:100
l zewnetrzny - FNM-420U-B-RD
przeciwpozarowa puszka . . . . . . .
. przytaczeniowa np. PIP-2A Temat: System sygnalizacji pozarowej - budynek socjalno - biurowy - serwerownia.
linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
linia sygnalizacyjna HDGs 2x1 PH90 Obiekt: | Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”
UWAGA | or: Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
1. Montaz ROP-6w na wysokosci 1,4 + 0,2 m. nwestor: S . _ ;
2. Sygnalizator LS1/3 oraz LS3/1- sygnalizatory pl. Sw. Jézefa 5, 62-800 Kalisz
zewnetrzny SAOZ-Pd. Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:
inz. Michat Kalirski
Proiek v . Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
rojektowat: Ppoz: w zakresie projektowania 2016 1.
systeméw sygnalizacji pozarowej




1xXzKAXwekw4x2x0,8- klawiatura wyniesiona - portiernia - klawiatura wyniesiona.

2xXzKAXwekw4x2x0,8- petla dozorow nr 4: serwerownia, budynek nr 4
1xXzKAXwekw4x2x0,8- klawiatura wyniesiona - portiernia - klawiatura wyniesiona.

2xXzKAXwekw4x2x0,8
- petla dozorow nr 4: serwerownia, budynek nr 4

8a

4 YnTKSY1x2x1 - klawiatura wyniesiona - portiernia
1 2 2XYNTKSY1x2x1 - petla dozorowa nr 4 do serwerowni - budynek nr 4

2xXzKAXwekw4x2x0,8
- petla dozorow nr 4: serwerownia, budynek nr 4

2xXzKAXwekw4x2x0,8 1 2 a

- petla dozorow nr 4: budynek nr 6, powrét do CSP budynek nr 7

2. Portiernia
4. Budynek socjalno - biurowy

6. Garaz trzystanowiskowy

._‘. 1 3 7. Hala przyjecia i sortowania odpadow.
6 14 8. Hala kompostowania intensywnego.

8a. Biofiltr.
8b. Wentylatorownia
12. Budynek socjalny z kottownig.
12a. Warsztat z magazynem metali kolorowych i ztomu elektronicznego.
13. Wiata czasowego magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych.
14. Budynek demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
18. Zbiornik wod deszczowych.

LEGENDA "FIRECONTROL" Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalifiski Rys. nr: SSP7
centrala sygnalizaciji pozaru Projekt Realizacja Doradztwo Sprzet
- FPA-5000 Wolica 43 62-872 Godziesze Mate Skala:
= przeciwpozarowa puszka tel: 793 929 111 fax: 062 720 92 21 e-mail: mk.kalinski@firecontrol.pl 1:100
przytaczeniowa np. PIP-2A -
. studzienka rewizyjna kanalizacji
kablowej Temat: System sygnalizacji pozarowej - budynek socjalno - biurowy - serwerownia.
kanalizacja kablowa

Obiekt: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”

Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Inwestor: - . :
pl. Sw. Jézefa 5, 62-800 Kalisz
Wykonali: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia: Data: Podpis:
inz. Michat Kalirski
. ] N Upr. nr KNP 4/51/2009 pazdziernik
Projektowat: Ppoz: w zakresie projektowania 2016 1.
systeméw sygnalizacji pozarowej




