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Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw” prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2010/S 75 – 111880 w dniu 17 kwietnia 2010 roku 


W ww. postępowaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.
Pytanie nr 1:
„Zamawiający wymaga aby wysokość maszyny nie przekraczała 2,4 m. czy zamawiający dopuszcza maszynę o max. wysokości 2, 49 cm?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie. Zgodnie z pkt. 2.a) 6. III Części SIWZ Zamawiający wymaga, aby wysokość maszyny wynosiła maksymalnie 2,4 m (bez lampy o której mowa w pkt. 2.a) 13. III Części SIWZ).
Jednocześnie Zamawiający uznaje, że Wykonawca formułując ww. pytanie popełnił oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na mylnym podaniu jednostki miary: metr – centymetr.
Pytanie nr 2:
„Zamawiający wymaga, aby ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym przy przepływie powyżej 100 l/min wynosiło min. 250 bar. Czy zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze 241 bar przy wydatku pompy wielotłoczkowej 140 l/min gdzie jako główny wyznacznik wydajności układu hydraulicznego wskazuje wysoką ilość przepływu oleju hydraulicznego. Pompa o wydatku 140 l. min umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji roboczych jednocześnie w trzech niezależnych płaszczyznach skracając czasy pracy układu zwiększając wydajność pracy?”
Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie. Zgodnie z pkt. 2.a) 17. III Części SIWZ Zamawiający wymaga aby układ hydrauliczny maszyny był zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju min. 100 l/min. i ciśnieniu roboczym min 250 bar.
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